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Biomedical, pharmaceutical and laboratory Refrigerators and Freezers




FABRICA / FACTORY

PHARMAFRED NACIO CON EL CLARO OBJETIVO DE EXPORTAR NUESTRA EXPERIENCIA EN
REFRIGERACION AL SECTOR SANITARIO, PRESENTANDO LA NUEVA LINEA DE PRODUCTOS
ESPECIFICOS ADAPTADOS PARA LABORATORIOS, BANCOS DE SANGRE Y FARMACIAS.
VANGUARDIA TECNOLOGICA Y CALIDAD CERTIFICADA SON LAS GARANTIAS QUE AVALAN EL
COMPROMISO DE NUESTRA FABRICACION: GENERAR LAS MEJORES IDEAS Y SOLUCIONES
PARA LOS CLIENTES MAS EXIGENTES.

POR ESTE MOTIVO, PHARMAFRED HA DEDICADO VARIOS ANOS DE INVESTIGACION DE LA
MANO DE PERSONAL CUALIFICADO PARA  OBTENER LAS  CERTIFICACIONES
CORRESPONDIENTES.

LA SEGURIDAD DE NUESTROS EQUIPOS ES LO MAS IMPORTANTE, YA QUE ESTAN DESTINADOS
AL ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS DE ALTO VALOR. POR LO TANTO, NUESTRO OBJETIVO
ES CUMPLIR ESTRICTOS REQUISITOS DE TEMPERATURA PARA GARANTIZAR SU ADECUADA
CONSERVACION.

PHARMAFRED WAS BORN WITH THE CLEAR OBJECTIVE OF EXPORTING OUR EXPERIENCE IN
REFRIGERATION TO THE HEALTH SECTOR, PRESENTING THE NEW LINE OF SPECIFIC
PRODUCTS ADAPTED FOR LABORATORIES, BLOOD BANKS AND PHARMACIES.
TECHNOLOGICAL VANGUARD AND CERTIFIED QUALITY ARE THE GUARANTEES THAT
GUARANTEE THE COMMITMENT OF OUR MANUFACTURING: TO GENERATE THE BEST IDEAS
AND SOLUTIONS FOR THE MOST DEMANDING CLIENTS.

FOR THIS REASON, PHARMAFRED HAS DEDICATED SEVERAL YEARS OF RESEARCH AT THE
HANDS OF QUALIFIED PERSONNEL TO OBTAIN THE CORRESPONDING CERTIFICATIONS.

THE SAFETY OF OUR EQUIPMENT IS THE MOST IMPORTANT THING, SINCE THEY ARE
INTENDED FOR THE STORAGE OF HIGH-VALUE SAMPLES. THEREFORE, OUR PURPOSE IS TO
COMPLY WITH STRICT TEMPERATURE REQUIREMENTS TO GUARANTEE ITS ADEQUATE
CONSERVATION.

CERTIFICADOS DE CALIDAD / QUALITY CERTIFICATIONS

PHARMAFRED, SIGUIENDO SU COMPROMISO CON LA CALIDAD, ESTA
ACREDITADA POR UN SISTEMA DE GESTION BASADO EN LA NORMA ISO
9001:2015 QUE INCLUYE TODOS LOS EQUIPOS DE NUESTRO CATALOGO Y LA
ISO 13485:2016 PARA DISPOSITIVOS MEDICOS.

DEBIDO A LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, TAMBIEN

HEMOS IMPLEMENTADO UN SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL BASADO EN
LA NORMA INTERNACIONAL ISO 14001:2015, MEDIANTE EL CUAL SE
CONTROLA EL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REQUISITOS LEGALES Y SE
PONEN EN PRACTICA POLITICAS DE REDUCCION DE RECURSOS. RECURSOS
NATURALES, RECICLAJE Y GESTION DE RESIDUOS.

PHARMAFRED REALIZA SU TRABAJO CON LAS MAXIMAS GARANTIAS Y
SEGURIDAD; PARA ELLO, HA IMPLEMENTADO UN SISTEMA DE PREVENCION
DE RIESGOS LABORALES BASADO EN LA NORMA INTERNACIONAL ISO
45001:2018, MANTENIENDO UN SISTEMA DE GESTION INTEGRADO:
CALIDAD-MEDIO AMBIENTE-PREVENCION.

CHO1 & :L,m; us
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PHARMAFRED, FOLLOWING ITS COMMITMENT TO QUALITY, 1S ACCREDITED
BY A MANAGEMENT SYSTEM BASED ON THE ISO 9001:2015 STANDARD
THAT INCLUDES ALL THE EQUIPMENT IN OUR CATALOG AND ISO 13485:2016
FOR MEDICAL DEVICES.

DUE TO THE IMPORTANCE OF CARING FOR THE ENVIRONMENT, WE HAVE
ALSO IMPLEMENTED AN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM BASED
ON THE INTERNATIONAL STANDARD ISO 14001:2015, THROUGH WHICH
COMPLIANCE WITH ALL LEGAL REQUIREMENTS IS CONTROLLED AND
RESOURCE REDUCTION POLICIES ARE PUT INTO PRACTICE. NATURAL
RESOURCES, RECYCLING AND WASTE MANAGEMENT.

PHARMAFRED CARRIES OUT ITS WORK WITH THE MAXIMUM GUARANTEES
AND SECURITY; TO THIS END, IT HAS IMPLEMENTED AN OCCUPATIONAL RISK
PREVENTION SYSTEM BASED ON THE INTERNATIONAL STANDARD

1SO 45001:2018, MAINTAINING AN INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM:
QUALITY-ENVIRONMENT-PREVENTION.

LOS DISPOSITIVOS DESCRITOS EN NUESTRO CATALOGO CUMPLEN LAS
DIRECTIVAS DEL CONSEJO DC2014/35/UE (SEGURIDAD ELECTRICA) Y
DC2014/30/UE (COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA). TAMBIEN HAN
PASADO LAS PRUEBAS PARA EQUIPOS ELECTRO-MEDICOS SEGUN LAS
NORMAS EN 60601-1 Y EN 60601-1-2.

THE DEVICES DESCRIBED IN OUR CATALOG COMPLYWITH COUNCIL
DIRECTIVES DC2014/35/UE (ELECTRICAL SAFETY) AND DC2014/30/UE
(ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY).

THEY HAVE ALSO PASSED THETESTS FOR ELECTRO-MEDICAL EQUIPMENT
ACCORDING TO THE EN 60601-1 AND EN 60601-1-2 STANDARDS.
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CONTROL DIGITAL BLUE 0.1°C

ALARMA GPTICA Y ACUSTICA.

ALARMA POR ALTA Y BAJA TEMPERATURA.
ALARMA EXTERNA DE ENTRADA DIGITAL

ALARMA PUERTA ABIERTA CON TEMPORIZADOR.
ALARMA

FALLO DE SONDA.

OPCIONAL

DATALOGGER WIFI

uUsB PORT
(DE SERIE / AS STANDARD

DATALOGGER
TEMPERATURA

INTERNET
cLOUD

-MONITOREO
-GRAFICAS

-NOTIFICACION DE

SISTEMA

VIGILA + PLATAFORMA POR PLATAFORMA

Y POR CORRED

CONTROL DIGITAL WHITE 0.1°C

ALARMA OPTICA Y ACUSTICA.

ALARMA PUERTA ABIERTA CON TEMPORIZADOR.
ALARMA POR ALTA Y BAJA TEMPERATURA.
ALARMA FALLO DE SONDA.

COMUNICACION MODBUS RS485
COMUNICACIAON KEY IP ETHERNET

OPCIONAL

Be For vou

RS485 MODBUS / KEY IP (ETHERNET)
DATALOGGER WIFI

USB PORT
(DE SERIE / AS STANDARD

DATALOGGER
TEMPERATURA

INTERNET
cCLOUD

-MONITOREO
-GRAFICAS

4
SISTEMA
VIGILA + PLATAFORMA

-NOTIFICACION DE

POR PLATAFORMA
Y POR CORREO

CONTROL DIGITAL BLUE 0.1°C

ALARMA OPTICA Y ACUSTICA.

ALARMA PUERTA ABIERTA CON TEMPORIZADOR.
ALARMA POR ALTA Y BAJA TEMPERATURA.
FUNCION HACCP (REGISTROS DE ALARMAS).
ALARMA HACCP DE TEMPERATURA

ALARMA HACGP POR FALTA DE ALIMENTACION.
COMUNICACIAON SERIE RS485

COMUNICACIAON KEY IP ETHERNET

ALARMA FALLO DE SONDA.

OPCIONAL

KEY IP ETHERNET
RS485 MODBUS
DATALOGGER WIFI

USB PORT
(DE SERIE / AS STANDARD

DATALOGGER
TEMPERATURA

INTERNET
CLOUD -MONITOREO
-GRAFICAS

-NOTIFICACION DE

SISTEMA
VIGILA + PLATAFORMA

POR PLATAFORMA
Y POR CORRED

-REGISTROS DE TEMPERATURAS

ALARMAS POR TEMPERATURA

-REGISTROS DE TEMPERATURAS

ALARMAS POR TEMPERATURA

-REGISTROS DE TEMPERATURAS

ALARMAS POR TEMPERATURA
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EQUIPOS PHARMA NORMA DIN 58345

"SERIE ABS PUERTA DE CRISTAL

COMMON FEATURES »
CARACTERISTICAS COMUNES it

+8°

U<

Los equipos de refrigeracion PHARMAFRED, estdn
disefiados para centros de investigacién, laboratorios,
hospitales y farmacias, garantizado a sus usuarios la
seguridad y la estabilidad térmica.
Los modelos de la serie PHG disponen de mdltiples
funciones para conservar con maxima calidad, todo tipo de
medicamentos y vacunas.
Empleamos materiales homologados combinando acero
pintado epoxi con acero inoxidable, termoformado ABS,
etc.
Disefio con interiores curvos y sistemas frigorificos de
ultima generacion.
Utilizamos solo refrigerantes ecoldgicos, que no insten en
la cuota CO2 al ser HCs.
Instalamos compresores y ventiladores de bajo consumo
eléctrico y reducida emisién sonora (<60dB).
Sistema de control de temperatura y alarmas.
Supervision local y remota, con la opcién de monitorizar a
cada instante los valores de conservacién de los productos
almacenados, con +0.1°C de precisién en pantalla.
Nuestros controladores digitales, incorpora alarmas
dpticas y acusticas ademds de otras funciones opcionales,
tales como instalar una alarma remota, un datalogger con
USB o con WIFI, grabacién de datos HACCP, descargables
por puerto USB en formato CSV.
Nuestra gama de refrigeradores de farmacia estdn
disefiados para mantener una temperatura homogénea de
+2°C a +8°C.
Especificaciones generales que cumplen los refrigeradores
de la serie PHG destinados a fines clinicos:

. Rango de temperatura +2°C +8°C.

. Temperatura ambiente entre +10°C a + 35°C.

. Fécil limpieza y desinfeccién de la cdmara.

e Uniformidad de carga por estante de 100Kgm?.

. Termostato de seguridad para prevenir que la

temperatura baje de +2°C.

e Alarmas Opticas y acusticas.

. Alarma por alta y baja temperatura.

. Alarma de puerta abierta.

. Alarma fallo de sonda.

. Alarma fallo de suministro eléctrico.

. Bateria externa +12horas

e  Sondade simulacién de producto.

Disponibles en versiones con puerta de cristal y puerta
ciega, ambas dotadas con cerradura.

PHARMA EQUIPMENT STANDARD DIN 58345
~ABS GLASS DOOR SERIES

CCAPACIDAD BRUTA/NETA LITROS. 200/180
RANGO DE TEMPERATURA REGULABLE. +2°C +8°C
TIPO DE PUERTA - DOBLE CRISTAL DE SEGURIDAD. CRISTAL
MEDIDAS EXTERIORES L x PxH. 598 x 679 x 838
MEDIDAS INTERIORES L xPx H. 477 x 443 x 652

ESPESOR AISLAMIENTO LIBRE CFC.

ACABADO EXTERIOR.

ACABADO INTERIOR.

NUMERO ESTANTES REGULABLES CON SISTEMA ANTIVUELCO.
MATERIAL ESTANTE FACILMENTE DESMONTABLE.

NIVEL DE RUIDOCIDAD (dB).

50
AACERO COLOR BLANCO

ABS COLOR BLANCO

241 BASE
ACERO PLASTIFICADO
<40

TEMPERATURA UNIFORME EN TODO SU INTERIOR. Sl
ILUMINACION INTERIOR LED CON INTERRUPTOR INDEPENDIENTE. sl
INTERRUPTOR GENERAL. SI
CONTACTO FLOTANTE LIBRE DE TENSION. sl
CERRADURA CON LLAVE. SI
PUERTA REVERSIBLE. sl
PUERTA CON SISTEMA DE AUTO-CIERRE AUTOMATICO. SI
TIRADOR Y BISAGRAS INOX RESISTENTES A LA CORROSION. St
JUNTA DE GOMA EXTRAIBLE. )
2 RUEDECILLAS TRASERAS + 2 PATAS REGULABLES. Sl
REFRIGERACION ROLL-BOND CON VENTILADOR. SI
DESCONGELACION AUTOMATICA. sl
TERMOSTATO DE ANTICONGELACION. Sl
ALARMA OPTICA Y ACUSTICA ALTA / BAJA TEMPERATURA. Sl
ALARMA PUERTA ABIERTA CON TEMPORIZADOR. SI
ALARMA FALLO DE SONDA. sl
ALARMA FALLO DE SUMINISTRO ELECTRICO. Ell
BATERIA EXTERNA +12 HORAS. SI
CONTROLADOR DIGITAL BLUE DE 0,1°C. SI
CLASE ENERGETICA. A
EFICIENCIA ENERGETICA. 4
TIPO DE GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO. R600a
POTENCIA ELECTRICA W. 60w
CONSUMO KW/24H. 1,0 kW
ALIMENTACION ELECTRICA. 230/ 1/50Hz
MEDIDAS DE EMBALAJE L x P xH. 650 x 680 x 880
PESO NETO Kg. 46
PESO BRUTO Kg. 50
VOLUMEN m3 0,39
GROSS/NET CAPACITY LITERS. 200/180
ADJUSTABLE TEMPERATURE RANGE. +2°C +8°C
DOOR TYPE - DOUBLE SECURITY GLASS. CRYSTAL
EXTERNAL MEASURES L xP x H. 598 x 679 x 838
INTERIOR MEASUREMENTS L xP x H. 477 x443 x 652
CFC FREE INSULATION THICKNESS. 50
‘OUTSIDE FINISH. 'WHITE STEEL

| INTERIOR FINISH. WHITE ABS

| NUMBER OF ADJUSTABLE SHELVES WITH ANTFTIP SYSTEM. 2+1 BASE
EASILY REMOVABLE SHELF MATERIAL. PLASTIC STEEL
NOISE LEVEL (dB). <40
UNIFORM TEMPERATURE THROUGHOUT ITS INTERIOR. YES
INTERIOR LED LIGHTING WITH INDEPENDENT SWITCH. YES
MAIN SWITCH, yES
VOLTAGE FREE FLOATING CONTACT. YES
LOCK WITH KEY. YES
REVERSIBLE DOOR. YES
DOOR WITH AUTOMATIC SELF-CLOSING SYSTEM. YES
HANDLE AND STAINLESS STEEL HINGES RESISTANT TO CORROSION. YES
REMOVABLE RUBBER GASKET. YES
2 REAR WHEELS + 2 ADJUSTABLE LEGS. YES
ROLL-BOND COOLING WITH FAN. YES
AUTOMATIC DEFROSTING. YES
ANTIFREEZE THERMOSTAT. YES
HIGH / LOW TEMPERATURE OPTICAL AND ACOUSTIC ALARM. YES
OPEN DOOR ALARM WITH TIMER. YES
PROBE FAULT ALARM. YES
POWER SUPPLY FAILURE ALARM. YES
EXTERNAL BATTERY +12 HOURS. YES
0.1°C DIGITAL BLUE CONTROLLER. YES
ENERGY CLASS. A

| ENERGY EFFICIENCY. 4

| TYPE OF ECOLOGICAL REFRIGERANT GAS. RE00e
ELECTRICAL POWER W. 60w
KW CONSUMPTION/24H. 10kwW
ELECTRICAL POWER SUPPLY. 230/1/50Hz
PACKAGING MEASURES L X PX H. 650 x 680 x 880
NET WEIGHT KG. 46
GROSS WEIGHT Kg. 50
VOLUME m3 039

| ENSAYOS REALIZADOS CON UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE +25°C.

RESERVADD EL DERECHO DE EFECTUAR MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

240/215 460/ 432 600/550
+2°C+8°C +2°C+8°C +2°C+8°C
CRISTAL CRISTAL CRISTAL
595 x 640 x 1310 626 x740 x 1865 780 x 742 x 1865
505 x 462 x 1025 501 x 630 x 1636 635x572x 1638

70

ACERO COLOR BLANCO

ABS COLOR BLANCO

60
/ACERO COLOR BLANCO

ABS COLOR BLANCO

ACERO COLOR BLANCO
ABS COLOR BLANCO

3 s
ACERO PLASTIFICADO ACERO PLASTIFICADO ACERO PLASTIFICADO
<45 <a3 <60
sl si sl
sl s| sl
SI Ell SI
s si s
SI Ell Rl
sl sl sl
si si si
sl S| sl
si si sl
sl sl sl
SI Ll Rl
sl sl sl
sl si sl
s S| s
si si si
sl s| s
SI Ell Ell
St Ll S
sl si si
D D D
4 a 4
/6002 R600a R600a
250 W 193W 193 W
14 kW 2.82 kW 2.82 kW
230/ 1/ 50Hz 230/ 1/ 50Hz 230/1/50Hz
625 X700 x 1500 780 X 667 x 2010 820 x 780 x 2010
58 85 96
65 93 104
0.66 1,05 129
240/215 460 /432 600/550
+2°C+8°C +2°C+8°C +2°C+8°C
CRYSTAL CRYSTAL CRYSTAL
595 x 640 x 1310 626 x740 x 1865 780 x 742 x 1865
505 x462 x1025 501630 x1636 635x572x 1638
60 60
WHITE STEEL WHITE STEEL 'WHITE STEEL
'WHITE ABS WHITE ABS WHITE ABS
3 5 4+1BASE
PLASTIC STEEL PLASTIC STEEL PLASTIC STEEL
<45 <43 <60
YES YES YES
YES YES YES
YES YES YES
YES YES YES
YES YES YES
YES YES YES
YES YES YES
YES YES YES
YES YES YES
YES YES YES
YES YES YES
YES YES YES
YES YES YES
YES YES YES
YES YES YES
YES YES YES
YES YES YES
YES YES YES
YES YES YES
D D D
4 4 4
R6008 R600a R6008
250 W 193 W 193 W
14kW 282kW 2.82kwW
230/1/50Hz 230/ 1/50H 230/ 1/50Hz
625 x 700 x 1500 780 x 667 x2010 820x 780 x 2010
58 85 96
65 93 104
066 1,08 129

TESTS CARRIED OUT WITH AN AMBIENT TEMPERATURE OF +25°C.

RESERVED THE RIGHT TO MAKE CHANGES WITHOUT PRIOR NOTIGE.

PHEG 200

PHG 250

1840

1310

sa0 sao

ses

REGISTRADOR DE TEMPERATURA DATALOGGER USB.
REGISTRADOR DE TEMPERATURA DATALOGGER WIFI.
PUERTD DE COMUNICACION MoDBUS RS485

PUERTD USB

ESTANTES EXPOSITORES.

SONDA DE SIMULACIGN DE PRODUCTO.

PASAMUROS PARA PASO DE SONDA EXTERNA.

ENGHUFE ELECTRICO INTERNO PARA GONEXION DE EQUIPOS.
ACABADO EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE.

FUNCIONES HAGCP, REGISTRD DE LAS 3 ULTIMAS ALARMAS.

1888

DATALOGGER USB TEMPERATURE RECORDER.
DATALOGGER WIF| TEMPERATURE RECORDER.

MopBUS RS485 COMMUNICATION PORT

USB PORT

EXHIBITOR SHELVES.

PRODUCT SIMULATION PROBE.

GROMMETS FOR EXTERNAL PROBE PASSAGE.

INTERNAL ELECTRICAL SOCKET FOR EQUIPMENT CONNEGTION.
EXTERIOR FINISH IN STAINLESS STEEL.

HAGGP FUNCTIONS, RECORD OF THE LAST 3 ALARMS.

C€ RoHS

CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS
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EQUIPOS PHARMA NORMA DIN 58345

"SERIE ABS PUERTA OPACA

PHARMA EQUIPMENT STANDARD DIN 58345

~SERIES ABS OPARUE DOOR

COMMON FEATURES
CARAGTERISTICAS COMUNES

+8°

u +2°

CAPACIDAD BRUTA/NETA LITROS. 200/180 432/395 600/550
‘ RANGO DE TEMPERATURA REGULABLE. +2°C+8°C +2°C+8°C +2°C+8°C
TIPO DE PUERTA OPACA OPACA
MEDIDAS EXTERIORES L x PxH mm 598 x679 x 838 626 x 740 x 1865 780 x 742 x 1865
MEDIDAS INTERIORES Lx PxH mm 477 x443 x 652 501x 630 x 1636 635x572x 1638
ESPESOR AISLAMIENTO LIBRE CFC mm 50 70
ACABADO EXTERIORES. ACERO COLOR BLANCO ACERO COLOR BLANCO ACERO COLOR BLANCO
ACABADO INTERIORES. ABS COLOR BLANCO ABS COLOR BLANCO ABS COLOR BLANCO
NUMERO ESTANTES REGULABLES CON SISTEMA ANTIVUELCO. 2+1 BASE 5 4+1 BASE
MATERIAL ESTANTE FACILMENTE DESMONTABLE. ACERO PLASTIFICADO ACERO PLASTIFICADO ACERO PLASTIFICADO
. . - . NIVEL DE RUIDOCIDAD (dB). <40 <43 <60
. Los equipos de refrigeracion PHARMAFRED, estdn TEMPERATURA UNIFORME EN TODO SU INTERIOR. sl si s
S . . =z . INTERRUPTOR GENERAL. Sl Sl Sl
disefiados para centros de investigacion, laboratorios, T o T 5
hospitales y farmacias, garantizado a sus usuarios la PUERTA REVERSIBLE. . sl sl s
g Y e CONTACTO FLOTANTE LIBRE DE TENSION. st sl si
seguridad y la estabilidad térmica. PUERTA DE AUTO-CIERRE ATICO. sl si sI
. . sree TIRADOR Y BISAGRAS INOX RESISTENTES A LA CORROSION. Sl Ll SI
. Los modelos de la serie PH disponen de mudiltiples TR A DE GOMA EXRATBLE &l aQ a
funciones para conservar con maxima calidad, todo tipo de 2 RUEDECILLAS TRASERAS + 2 PATAS REGULABLES. st sl st
2 REFRIGERACION ROLL-BON‘D CON VENTILADOR. Sl Sl Sl
medicamentos y vacunas. DESCONGELACION AUTOMATICA. 5 S| sl sl
;. . TERMOSTATO DE ANTICONGELACION. Sl Ell SI
. Empleamos materiales homologados combinando acero AR GPTICA { ACIE G &L Te 7 BAIS TEMPERATL I o . &
pintado epoxi con acero inoxidable, termoformado ABS, ALARMA PUERTA ABIERTA CON TEMPORIZADOR. sl sl sl
ALARMA FALLO DE SONDA. Sl Sl Sl
etc. ALARMA FALLO DE SUMINISTRO ELECTRICO. sl sl sl
P 5 : ;e i e BATERIA EXTERNA +12 HORAS. Sl Sl Sl
. I?lseno con |nte;nores curvos y sistemas frigorificos de CONTROLADOR DIGITAL BLUE DE 0,1°C. = = 3
ultima generacion. CLASE ENERGETICA. Ar+ D D
e . Gy < EFICIENCIA ENERGETICA. 2 4 2
. Utilizamos solo refrigerantes ecoldgicos, que no insten en TIPO DE GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO. R6008 R600a RE00&
POTENCIA ELECTRICA W. 56W 186 W 186 W
la cuota CO2 al ser HCs. CONSUMO KW/24H. 0,37 kW 2,37 kKW 26 kW
. Instalamos compresores y ventiladores de bajo consumo ALIMENTACION ELECTRICA. 230/ 1/50Hz 230/1/50Hz 230/1/50Hz
" & 4 Fised MEDIDAS DE EMBALAJE L x P x Hmm 650 x 680x 880 667 x 780 x 2010 820 x780 x 2010
eléctrico y reducida emisién sonora (<60dB). PESO NETO Kg. 41 76 85
. PESO BRUTO Kg. 46 82 93
.
Sistema de control de temperatura y alarmas. DTS o5g i %
. Supervision local y remota, con la opcién de monitorizar a =
cada instante los valores de conservacién de los productos GROSS/NET CAPACITY LITERS. 200/180 432/395 600/650
s S ADJUSTABLE TEMPERATURE RANGE. +2°C+8°C +2°C+8°C +2°C+8°C
almacenados, con +0.1°C de precisién en pantalla. DOOR TYPE. OPAQUE OPAQUE OPAQUE
Th N EXTERNAL MEASURES L x Px H. 598 x679 x 838 626 x 740 x 1865 780 x 742 x 1865
® Nuestros  controladores digitales, incorpora alarmas INTERIOR MEASUREMENTS L x P xH. 477 x443x652 501x630 x 1636 635x572x 1638
dpticas y acusticas ademds de otras funciones opcionales, CFC FREE INSULATION THICKNESS. 50 50 70
N ‘OUTSIDE FINISH. 'WHITE STEEL 'WHITE STEEL 'WHITE STEEL
tales como instalar una alarma remota, un datalogger con INTERIOR FINISH. WHITE ABS WHITE ABS WHITE ABS
s NUMBER OF ADJUSTABLE SHELVES WITH ANTI-TIP SYSTEM. 2+1 BASE 5 4+1 BASE
USB o con WIFI, grabacién de datos HACCP, descargables EASILY REMOVABLE SHELF MATERIAL PLASTIC STEEL PLASTICSTEEL PLASTIC STEEL
por puerto USB en formato CSV. NOISE LEVEL (dB). <40 <43 <60
- 5 e UNIFORM TEMPERATURE THROUGHOUT ITS INTERIOR. YES YES YES
. Nuestra gama de refrigeradores de farmacia estdn MAIN SWITCH. YES YES YES
L 2 VOLTAGE FREE FLOATING CONTACT. YES YES YES
disefiados para mantener una temperatura homogénea de TOCKWIHTKEY: Es Yes Yes
+2°Ca +8°C. REVERSIBLE DOOR. YES YES YES
iy . DOOR WITH AUTOMATIC SELF-CLOSING SYSTEM. YES YES YES
. Especificaciones generales que cumplen los refrigeradores HANDLE AND STEEL HINGES YES YES YES
: " ~ T . REMOVABLE RUBBER GASKET. YES YES YES
de la serie PH destinados a fines clinicos: 5 REARWHEELS + 2 ADJUSTABLE LEGS, NES Nes NES
e Rango de temperatura +2°C +8°C. ROLL-BOND COOLING WITH FAN. YES YES YES
AUTOMATIC DEFROSTING. YES YES YES
. Temperatura ambiente entre +10°C a + 35°C. ANTIFREEZE THERMOSTAT. YES YES YES
o N e A HIGH / LOW TEMPERATURE OPTICAL AND ACOUSTIC ALARM. YES YES YES
. Facil limpieza y desinfeccién de la cdmara. OPEN DOOR ALARM WITH TIMER. YES YES YES
& 2 2 PROBE FAULT ALARM. YES YES YES
. Uniformidad de carga por estante de 100Kgm?. FOWER SUP PV IEAI ORE AL vEs e Yes
e  Termostato de seguridad para prevenir que la EXIERNAL BATTERV 112 HOURS Yes S ES
) . 0.1°C DIGITAL BLUE CONTROLLER. YES YES YES
temperatura baje de +2°C. ENERGY CLASS. Ar+ [ D
g Py ENERGY EFFICIENCY. 2 4 4
. Alarmas Opticas y acUsticas. TYPE OF ECOLOGICAL REFRIGERANT GAS. R600a RE00a R600a
e  Alarma por alta y baja temperatura. ECEGTR CAFPOWFR WA Eau EEw BB
KW CONSUMPTION/24H. 0,37 kW 2,37 kW 26 kW
L) Alarma de puerta abierta. ELECTRICAL POWER SUPPLY. 230/ 1/50Hz 230/1/50Hz 230/1/50Hz
f PACKAGING MEASURES L XP X H. 650 x 680x 880 667 x 780 x 2010 820 x 780 x 2010
. Alarma fallo de sonda. NETWEIGHT KG. a1 76 85
. Alarma fallo de suministro eléctrico. GROSS WEIGHTKE. L3 82 93
VOLUME m3 039 105 129

. Bateria externa +12horas

> e o TESTS CARRIED DUT WITH AN AMBIENT TEMPERATURE OF +25°C.
. Sonda de simulacién de producto. ENSAYODS REALIZADOS CON UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE +25°C.
RESERVADO EL DERECHO DE EFECTUAR MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO. RESERVED THE RIGHT TO MAKE CHANGES WITHOUT PRIOR NOTIGE.

. Disponibles en versiones con puerta de cristal y puerta
ciega, ambas dotadas con cerradura.

REGISTRADOR DE TEMPERATURA DATALOGGER USE.
REGISTRADOR DE TEMPERATURA DATALOGGER WIFI.
PUERTO DE COMUNICAGIGN MODBUS RS485
ILUMINACIEN LED

PUERTO USE

ESTANTES EXPOSITORES.

SONDA DE SIMULACIAN DE PRODUCTO.
PASAMUROS PARA PASO DE SONDA EXTERNA.

DATALDGGER USB TEMPERATURE RECORDER.
DATALOGGER WIFI TEMPERATURE RECORDER.
MODBUS RS485 COMMUNICATION PORT
LED LIGHTING

use PORT

EXHIBITOR SHELVES.

PRODUCT SIMULATION PROBE.

GROMMETS FOR EXTERNAL PROBE PASSAGE.

PH 600

ENCHUFE ELECTRICO INTERNO PARA CONEXION DE EQUIPOS. INTERNAL ELECTRICAL SOCKET FOR EQUIPMENT CONNECTION.
etl400 ACABADDO EXTERIOR EN AGERO INDXIDABLE. EXTERIOR FINISH IN STAINLESS STEEL.
FUNCIONES HACCP, REGISTRO DE LAS 3 ULTIMAS ALARMAS. HACCP FUNCTIONS, RECORD OF THE LAST 3 ALARMS.
1865
1865
PH zOO
s3g
C€ RoHs
CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS
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EQUIPOS ECOPHARMA

"SERIE ECO PUERTA DE CRISTAL

ECOPHARMA EQUIPMENT
-GLASS DOOR ECO SERIES

COMMON FEATURES
CARACTERISTICAS COMUNES

+8°

5

l & l

CAPACIDAD BRUTA / NETAL. 200/180 240/ 215 372/347 372/347 600/550
RANGO DE TEMPERATURA. +2°C +8°C +2°C+8°C +2°C+8°C +2°C+8°C +2°C+48°C
TIPO DE PUERTA - DOBLE CRISTAL DE SEGURIDAD. CRISTAL CRISTAL CRISTAL CRISTAL CRISTAL
MEDIDAS EXTERIORES Lx PxH mm 598 x 679 x 838 595x 640 x 1310 595 x 640 x 1840 595 x 640 x 1840 780x 742 x 1865
MEDIDAS INTERIORES Lx Px H mm 477 x443x 652 505462 x 1025 505 x462 x 1555 505 x 462 x 1555 635x572x 1638
ESPESOR AISLAMIENTO LIBRE CFC mm 5 50 60 60 50 70
ACABADO EXTERIORES. ACERO COLOR BLANCO ACERO COLOR BLANCO ACERO COLOR BLANCO ACERO COLOR BLANCO  ACERO COLOR BLANCO
ACABADO INTERIORES. ABS COLOR BLANCO ABS COLOR BLANCO ABS COLOR BLANCO ABS COLOR BLANCO ABS COLOR BLANCO
los equipos de refrigeracion PHARMAFRED, estdn NUMERO ESTANTES REGULABLES. 2+1 BASE 3 5 5 4+1 BASE
it 3 i, " MATERIAL ESTANTE FACILMENTE DESMONTABLE. ACERO PLASTIFICADO ACERO PLASTIFICADO ACERO PLASTIFICADO ACERO PLASTIFICADO ACERO PLASTIFICADO
disefados para centros de investigacion, laboratorios, LUZ INTERIOR LED. 51 sl 3 S| 51
i y f i gar 3 sus usuarios la PUERTA REVERSIBLE. si st sl si si
: e Sxis CERRADURA CON LLAVE. si st sl st sl
Eepicad ylaes tabiidad t= mmica - REFRIGERACION CON VENTILADOR. sl si si si si
Los modelos de Ia serie ECO PHG de ELACION AUTOMATICA. sl sl si sl sI
funciones para conservar con maxima calidad, todo tipo de ﬁiw: gg’lecﬁr\f Agusn'rcxﬁzmmm :l :' gl :l :l
. MAS POR ALTA Y BAJA ] | 1 | ]
medicamentos y vacunas. ALARMA PUERTA ABIERTA CON TEMPORIZADOR. si st sl si sl
Empleamos materiales homologados combinando acero ALARMA FALLO DE SONDA. ) - sl sl sl sl
y i oo ALARMA FALLO DE SUMINISTRO ELECTRICO. - - - st -
pintado epaxi con acero inoxidable, termoformado ABS, B R Ao = = = = =
etc. CONTROLADOR DIGITAL BLUE DE0,1°C. si si sl si si
Disefio con interiores curvos y sistemas frigorificos de CLASE ENERGETICA. A D D D D
= = EFICIENCIA ENERGETICA 4 4 4 4 4
JEnrEETEn TIPO DE GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO. RE008 R600a R6008 RE008 R6008
Utilizamos solo refrigerantes ecoldgicos, que no insten en POTENCIA ELECTRICA W. 60W 250 W 295 W 295 W 193W
lacuota CO2alser HCs. CONSUMO KW/24H. 10KW 14KW 16 kW 16 kW 28KW
AUMENTACION ELECTRICA. 230/1/50Hz 230/ 1/50Hz 230/1/50Hz 230/1/50Hz 230/ 1/50Hz
Instalamos compresores y ventiladores de bsjo consumo
eléctrico y reducida emision sonora (<60dB). GROSS / NET CAPACITY L. 200/180 240/ 215 372/347 372/347 600/550
Sistema decontrol de temperaturay alarmas. TEMPERATURE RANGE. +2°C +8°C +2°C+8°C +2°C+8°C +2°C+8°C +2°C+48°C
‘ ey i DOOR TYPE - DOUBLE SECURITY GLASS. CRYSTAL CRYSTAL CRYSTAL CRYSTAL CRYSTAL
P o—a = o o o e e e EXTERNAL DIVENSIONS Lx Px Hmm 598679 x 838 595x 640 x 1310 595 x 640 x 1840 595 x 640 x 1840 780x 742 x 1865
cadainstante los valores de conservacion de los productos INTERIOR MEASUREMENTS L x Px H mm 477 x443x 652 505x 462 x 1025 505 x 462 x 1555 505 x 462 x 1555 635x572x 1638
almacenados, con +0.1°C de precision en pantalla. CFC FREE INSULATION THICKNESS mm 50 60 60 60 70
i > EXTERIOR FINISH. WHITE STEEL WHITE STEEL WHITE STEEL WHITE STEEL WHITE STEEL
a es dg incorporz  alarmas INTERIOR FINISH. WHITE ABS WHITE ABS WHITE ABS WHITE ABS WHITE ABS
Spticas y acusticas ademas de otras funciones opcionales, ADJUSTABLE NUMBER OF SHELVES. 2+1 BASE 3 5 5 4+1 BASE
s EASILY REMOVABLE SHELF MATERIAL. PLASTIC STEEL PLASTICSTEEL PLASTIC STEEL PLASTIC STEEL PLASTIC STEEL
tales como instalar una alarma remots, un datalogger con INTERIOR LED LIGHT. YES VES YES YES YES
USB o con WIFI, grabacion de datos HACCP, descargables REVERSIBLE DOOR. YES YES YES YES YES
por puerto USB enformato CSV. LOCK WITH KEY. YES YES YES YES YES
B . A FAN COOLING. YES YES YES YES YES
Nuestra gama de refrigeradores de farmacia  estan AUTOMATIC DEFROSTING. YES YES YES YES YES
isefiados para una génea de _OPTICAL AND ACOUSTICALARMS. YES YES YES YES YES
+2°Ca+8°C HIGH AND LOW TEMPERATURE ALARMS. YES YES YES YES YES
OPEN DOOR ALARM WITH TIMER. YES YES YES YES YES
Especificaciones generzles que cumplen los refrigeradores PROBE FAULT ALARM. g YES YES YES YES
de Iz serie ECO PHG destinados z fines clinicos: gﬁmﬁ:ﬁ;&% agﬁﬂnhsi : E 2 ::: -
S e de = mperatia =2 CREIC 0.°C DIGITAL BLUE CONTROLLER. si si sl YES YES
. Temperatura ambiente entre +10°Ca +35°C. ENERGY CLASS. A D D D D
. Ee o 3 -2 5 ENERGY EFFICIENCY. 4 4 4 4 4
Fécll kmpieza y desinfeccion de laGimara. TYPE OF ECOLOGICAL REFRIGERANT GAS. RE002 R600a R6008 R600a R6008
®  Uniformidad de carga por estante de 100Kgm”. ELECTRICAL POWER W. 60 W 250 W 295 W 295 W 18W
o Termostato de seguridad para prevenir quela KW CONSUMPTION/24H. 10 KW 14KW 16 kW 16kW 28KW
ELECTRICAL POWER SUPPLY. 230/1/50Hz 230/ 1/50Hz 230/1/50Hz 230/1/50Hz 230/ 1/50Hz

temperatura baje de +2°C.
®  Alarmas opticas y acusticas.
. Alama por altay baja temperatura.
. Alarma de puertz abierta.
*  Alarma fallo de sonda.

Disponibles en puerta de cristal y dotadas con cemradura.

ECO PHG 200

1310

ENSAYOS REALIZADOS CON UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE +25°C.

RESERVADD EL DERECHO DE EFECTUAR MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

TESTS CARRIED OUT WITH AN AMBIENT TEMPERATURE OF +25°C.

RESERVED THE RIGHT TO MAKE CHANGES WITHOUT PRIOR NOTIGE.

REGISTRADOR DE TEMPERATURA DATALOGGER USB.
REGISTRADOR DE TEMPERATURA DATALOGGER WIFI.
PUERTO DE COMUNICAGIEN MODBUS RS485

PUERTO USB.

ESTANTES EXPOSITORES.

SONDA DE SIMULACION DE PRODUGTO.

PASAMURDS PARA PASO DE SONDA EXTERNA.

ENCHUFE ELECTRICO INTERNO PARA CONEXIAN DE EQUIPOS.
ACABADD EXTERIOR EN AGERO INDXIDABLE.

FUNCIONES HACCPR, REGISTRO DE LAS 3 ULTIMAS ALARMAS.
TERMOSTATO DE SEGURIDAD.

ECO PHG 400 ECO PHG 400

ECO PHG 250

1840 1840

640

CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS

DIN

DATALOGGER USB TEMPERATURE RECORDER.
DATALOGGER WIFI TEMPERATURE RECORDER.
MODBUS RS485 COMMUNICATION PORT
use PORT

EXHIBITOR SHELVES.

PRODUCT SIMULATION PROBE.

GROMMETS FOR EXTERNAL PROBE PASSAGE.

INTERNAL ELECTRICAL SOCGKET FOR EQUIPMENT CONNEGTION.

EXTERIOR FINISH IN STAINLESS STEEL.
HACCP FUNCTIONS, RECORD OF THE LAST 3 ALARMS.

ECO PHG 600

1865

C€ RoHS
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EQUIPAMIENTOS FRIGORIFICOS PARA PHARMA-LAB

EQUIPO PHARMA DE ACERO INOXIDABLE STAINLESS STEEL PHARMA EQUIPMENT
STANDARD DIN 58345

-GLASS DOOR STAINLESS STEEL SERIES

NORMA DIN 58345
-SERIE INODX PUERTA CRISTAL

-SERIE INODX PUERTA OPACA "STAINLESS STEEL OPARUE DOOR SERIES

COMMON FEATURES | = - =
o | 480
CARACTERISTICAS COMUNES ﬂ+2 8 w d)))
¥ T ¥ 4

CAPACIDAD BRUTA LITRS. 650 650 1333 133
RANGO DE TEMPERATURA REGULABLE. 42°C [ +8°C +2°C/ +8°C +2°C/ +8°C +2°C/ +8°C
TIPO DE PUERTA CRISTAL OPACA CRISTAL OPACA
MEDIDAS EXTERIORES Lx Px Hmm 740x 830 x2010 740 x 830 x 2010 1480 x 830 x 2010 1480 x 830x 2010
MEDIDAS INTERIORES LxP x Hmm 624x 700 x 1400 624 x 700 x 1400 1360 x 700 x 1400 1360 x 700x 1400

ESPESOR AISLAMIENTO LIBRE CFC mm 60 60 60 60
ACABADO EXTERIOR. ACERO INOXIDABLE AISI304 ACERO INOXIDABLE AlSI304 ACERO INOXIDABLE AlSI304 ACERO INOXIDABLE AlSI304
ACABADO INTERIOR. ACERO INOXIDABLE AISI304 ACERO INOXIDABLE AlSI304 ACERO INOXIDABLE AISI304 ACERO INOXIDABLE AlSI304

¢ Los equipos de refrigeracion PHARMAFRED, estdn disefiados para NIVEL DE RUIDOCIDAD (dB). <60 <60 60 <60
centros de investigacion, lab ios, hospitales y farmacias, NUMERO ESTANTES REGULABLES. 4 a 8 8
. 2 A 2 ¥ TEMPERATURA UNIFORME EN TODO SU INTERIOR. sl sl sl sl
garantizado a sus usuarios la seguridad y la estabilidad térmica. PARTE TRASERA EN ACERO GALVANIZADO 5 sl 51 sl
Los modelos de la serie PHARM disponen de miltiples funciones para f&"m‘;‘]’&ﬂ;"ﬁ CEREDEERSION] :: :: :: z:
conservar con mdxima calidad, todo tipo de medicamentos y vacunas. INTERRUPTOR GENERAL. s si 51 si
Empl iales homologados combinando acero pintado epoxi CERRADURA CON LLAVE. ) sl sl sl sl
. 2 PUERTA CON SISTEMA DE AUTO-CIERRE AUTOMATICO. Sl Sl Sl Sl
con acero inoxidable, termoformado ABS, etc. PUERTA CON TIRADOR ERGONOMICA DE ACERO INOXIDABLE. sl sl st sl
Disefio con interiores curvos y sistemas frigorificos de ltima INIAINE GOMEMAGHETICHEG] ENTEDESMONTARIES <l Bl Bl Sl
] PATAS REGULABLES EN ACERO INOXIDABLE. sl sl sl sl
generacion. REFRIGERACIGN VENTILADA CON EVAPORADOR. sl sl sl sl
Utilizamos solo refrigerantes ecoldgicos, que no insten en la cuota C02 DESCONGELACION AUTOMAICA__ - ] St S!
TERMOSTATO DE ANTICONGELACION. ] sl sl sl
al ser HCs. ALARMAS GPTICAS Y ACUSTICAS, sl ] sl ]
I comp y ventiladores de bajo consumo eléctrico y ALARMA ALTA / BAJATEMPERATURA. sl sl s sl
A o ALARMA PUERTA ABIERTA CON TEMPORIZADOR. sl sl sl sl
reducida emision sonora (<60B). ALARMA FALLO DE SONDA. sl sl sl ]
Sistema de control de temperatura y alarmas. ALARMA FALLO DE SUMINISTRO ELECTRICO. sl sl sl sl
T = L . BATERIA EXTERNA +12 HORAS. sl sl si sl
Supervision local y remota, con la opcién de monitorizar a cada instante CONTROLADOR DIGITAL BLUE DE 0,1°C. S si si si
los valores de conservacion de los productos almacenados, con +0.1°C (CASEFNERG TG B D B 2
e CLASE CLIMATICA 4 4 4 4
de precision en pantalla. TIPO DE GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO. R290 R290 R290 R290
Nuestros controladores digitales, incorpora alarmas dpticas y acusticas POTENCIAELECTRICAW. 215 215 440 440
46 d funci e T | AUMENTACION ELECTRICA. 230V/1/50 H 230V /1/50 Hz 230V/1/50Hz 230V /1/50Hz
ademas de otras funciones opcionales, tales como instalar una alarma MEDIDAS DE EMBALAJE Lx Px H mm 770x 860 x2070 770 x 860 x 2070 1510 x 860 x2070 1510 x 860 2070
remota, un datalogger con USB o con WIFI, grabacion de datos HACCP, PESO NETO Kg. 120 120 195 195
PESO BRUTO Kg. 135 135 220 220
descargables por puerto USB en formato CSV. VOLUMEN m3 137 137 269 269
Nuestra gama de refrigeradores de farmacia estan disefiados para
una p h 4 de +2°Ca +8°C. ‘GROSS CAPACITY LITERS. 650 650 1333 1333
P . 4 . ADJUSTABLE TEMPERATURE RANGE. +2°C /+8°C +2°C/ +8°C +2°C/+8°C +2°C/ +8°C
¢ Especificaciones generales que cumplen los refrigeradores de la serie DOOR TYPE CRYSTAL OPAQUE CRYSTAL OPAQUE
i i ini . EXTERNAL DIMENSIONS L xP x H mm 740x 830 x 2010 740 x 830 x 2010 1480 x 830 x 2010 1480 x 830x 2010
PHARM destinados a fines clnicos: INTERIOR MEASUREMENTS Lx P x H mm 624x 700 x1400 624X 700 X 1400 1360 x 700 x 1400 1360 x 700 1400
¢ Rango de temperatura +2°C +8°C. CFC FREE INSULATION THICKNESS mm 60 60 60
A . +10°Ca+35°C. OUTSIDE FINISH. STAINLESS STEEL AISI304 STAINLESS STEEL AISI304 STAINLESS STEEL AISI304 STAINLESS STEEL AISI304
Temperatura ambiente entre +10°Ca + 35°C INTERIOR FINISH. STAINLESS STEEL AISI304 STAINLESS STEEL AISI304 STAINLESS STEEL AISI304 STAINLESS STEEL AISI304
o Fécil limpieza y desinfeccion de la cdmara. NOISE LEVEL (dB). <60 <60 <60 <60
. . 2 ADJUSTABLE NUMBER OF SHELVES. 4 4 8 8
¢ Uniformidad de carga por estante de 1001(971 " UNIFORM TEMPERATURE THROUGHOUT ITS INTERIOR. Sl Sl Sl Sl
o Termostato de seguridad para prevenir que la temperatura baje BACK PART IN GALVANIZED STEEL st sl si si
de +2°C VOLTAGE FREE FLOATING CONTACT. Sl S| Sl Sl
3 INTERIOR LED LIGHT. sl sl sl si
o Alarmas Opticas y acusticas. MAIN SWITCH. sl ] sl sl
. Al I baj LOCK WITH KEY. Sl Sl Sl SI
larma por alta y baja temperatura. DOOR WITH AUTOMATIC SELF-CLOSING SYSTEM. sl sl sl sl
o Alarma de puerta abierta. DOOR WITH ERGONOMIC STAINLESS STEEL HANDLE. sl sl sl sl
EASILY REMOVABLE MAGNETIC RUBBER JOINT. sl st sl sl
¢ Alarma fallo de sonda. ADIUSTABLE LEGS IN STAINLESS STEEL. sl S| si si
o Alarma fallo de suministro eléctrico. VENTILATED REFRIGERATION WITH EVAPORATOR. sl sl sl sl
- AUTOMATIC DEFROSTING. Sl Sl Sl Sl
¢ Bateria externa +12horas ANTIFREEZE THERMOSTAT. sl si sl st
¢ Sonda de simulacién de producto. [OETICALAND ACOUSTIC ALARMS 5 d St St
HIGH / LOW TEMPERATURE ALARM. Sl Sl Sl Sl
‘OPEN DOORALARM WITH TIMER. Sl Sl Sl Sl
o Disponibles en versiones con puerta de cristal y puerta ciega, ambas | PROBE FAULTALARM. S Bl 3 Bl
. POWER SUPPLY FAILURE ALARM. Sl Sl Sl Sl
dotadas con cerradura. EXTERNAL BATTERY +12 HOURS. sl si sl si
¢ Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en ‘;}E';G"“"g:s‘*“f CONTROLLER. ;‘ ;‘ :' ;‘
acero inoxidable AISI-304 18/10. CLIMATE CLASS. 7y ) 4 4
TYPE OF ECOLOGICAL REFRIGERANT GAS. R290 R290 R290 R290
ELECTRICALPOWER W. 215 215 440 440
ELECTRICAL POWER SUPPLY. 230V/1/50 Hz 230V /1/50 Hz 230V/1/50Hz 230V /1/50 Hz
PACKAGING MEASURES Lx P x H mm 770X 860 2070 770 x 860 x 2070 1510 x 860 2070 1510 x 860x 2070
NETWEIGHT Kg. 120 120 195 195
‘GROSS WEIGHT Kg. 135 135 220 220
VOLUMEm3 137 137 269 269

TESTS CARRIED OUT WITH AN AMBIENT TEMPERATURE OF +25°C.
RESERVED THE RIGHT TO MAKE CHANGES WITHOUT PRIOR NOTICE.

ENSAYOS REALIZADOS CON UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE +25°C.
RESERVADD EL DERECHD DE EFECTUAR MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

zo10

1480
e [ e
————— REGISTRADOR DE TEMPERATURA DATALOGGER USB. DATALOGGER USB TEMPERATURE RECORDER.
REGISTRADOR DE TEMPERATURA DATALOGGER WIFI. DATALOGGER WIFI TEMPERATURE RECORDER.

Y

2010

.y

- T

TNG/TN

PUERTO DE COMUNICAGIAN MODBUS RS485
PUERTO usB

ESTANTES EXPOSITORES.

SONDA DE SIMULACIAN DE PRODUCTO.
PASAMURDOS PARA PASO DE SONDA EXTERNA.

ENCHUFE ELECTRICO INTERNO PARA CONEXION DE EQUIPOS.

AGCABADO EXTERIOR EN AGERO INDXIDABLE.
FUNCIONES HACCP, REGISTRO DE LAS 3 ULTIMAS ALARMAS.

MobBUS RS485 COMMUNICATION PORT
use PORT

EXHIBITOR SHELVES.

PRODUGT SIMULATION PROBE.

GROMMETS FOR EXTERNAL PROSE PASSAGE.

INTERNAL ELEGTRICAL SOCKET FOR EQUIPMENT CONNEGTION.
EXTERIOR FINISH IN STAINLESS STEEL.

HACCP FUNGTIONS, RECORD OF THE LAST 3 ALARMS.

C€ RoHS

CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS
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EQUIPAMIENTOS FRIGORIFICOS PARA PHARMA-LAB

EQUIPOS DE REFRIGERACION

"SERIE ABS PUERTA DE CRISTAL

COMMON FEATURES
CARACTERISTICAS COMUNES

U<

Los equipos de refrigeracion PHARMAFRED, estdn disefiados
para centros de investigacion, laboratorios, hospitales,
garantizado a sus usuarios la seguridad y la estabilidad
térmica.

Los modelos de |a serie LAB disponen de multiples funciones
para conservar con maxima calidad, todo tipo de muestras de
laboratorio sensibles: reactivos, células, hemoderivados,
enzimas, citosinas proteinas, bacterias o virus, cultivos,
muestras clinicas...

Empleamos materiales homologados combinando acero
pintado epoxi con acero inoxidable, termoformado ABS, etc.
Disefio con interiores curvos y sistemas frigorificos de Gltima
generacion.

Utilizamos solo refrigerantes ecoldgicos, que no insten en la
cuota CO2 al ser HGs.

Instalamos compresores y ventiladores de bajo consumo
eléctrico y reducida emision sonora (<60dB).

Sistema de control de temperatura y alarmas.

Supervision local y remota, con la opcion de monitorizar a cada
instante los valores de conservacion de los productos
almacenados, con +0.1°C de precision en pantalla.

Nuestros controladores digitales, incorpora alarmas pticas y
acusticas ademas de otras funciones opcionales, tales como
instalar una alarma remota, un Datalogger con USB o con WIFI,
grabacion de datos HACCP, descargables por puerto USB en
formato CSV.

Nuestra gama de refrigeradores estan disefiados para
mantener una temperatura homogénea de +2°Ca+16°C.
Disponibles en versiones con puerta ciega y puerta de cristal,

ambas dotadas con cerradura.

| CAPACIDAD BRUTA/NETA LITROS.
| RANGO DE TEMPERATURA REGULABLE.
| TIPO DE PUERTA - DOBLE CRISTAL DE SEGURIDAD.
MEDIDAS EXTERIORES LxPxH.
MEDIDAS INTERIORES L x Px H.
ESPESOR AISLAMIENTO LIBRE CFC.
ACABADO EXTERIOR.
ACABADO INTERIOR.

ES
MATERIAL ESTANTE FACILMENTE DESMONTABLE.

NIVEL DE RUIDOCIDAD (dB).

TEMPERATURA UNIFORME EN TODO SU INTERIOR.
ILUMINACION INTERIOR LED CON INTERRUPTOR INDEPENDIENTE.
PUERTA REVERSIBLE

INTERRUPTOR GENERAL.

CONTACTO FLOTANTE LIBRE DE TENSION.

CERRADURA CON LLAVE.

PUERTA REVERSIBLE.

PUERTA CON SISTEMA DE AUTO-CIERRE AUTOMATICO.
TIRADOR Y BISAGRAS INOX RESISTENTES A LA CORROSION.
JUNTA DE GOMA EXTRAIBLE.

2 RUEDECILLAS TRASERAS + 2 PATAS REGULABLES.
REFRIGERACION ROLL-BOND CON VENTILADOR.
DESCONGELACION AUTOMATICA

ALARMA OPTICA Y ACUSTICA ALTA / BAJA TEMPERATURA.
ALARMA PUERTA ABIERTA CON TEMPORIZADOR.

ALARMA FALLO DE SONDA.

CONTROLADOR DIGITAL BLUE DE0,1°C.

CLASE ENERGETICA.

EFICIENCIA ENERGETICA.

TIPO DE GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO.

POTENCIA ELECTRICA W.

CONSUMO KW/24H.

AUMENTACION ELECTRICA.

MEDIDAS DE EMBALAJE Lx PxH.

PESO NETO Kg.

PESO BRUTO Kg.

VOLUMEN m3

GROSS/NET CAPACITY LITERS.

ADJUSTABLE TEMPERATURE RANGE

DOOR TYPE - DOUBLE SECURITY GLASS.

EXTERNAL MEASURES L xP x H.

INTERIOR MEASUREMENTS L xP x H.

CFCFREE INSULATION THICKNESS.

OUTSIDE FINISH.

INTERIOR FINISH.

NUMBER OF ADJUSTABLE SHELVES WITH ANTHTIP SYSTEM.
EASILY REMOVABLE SHELF MATERIAL.

NOISE LEVEL (dB).

UNIFORM TEMPERATURE THROUGHOUT ITS INTERIOR.
INTERIOR LED LIGHTING WITH INDEPENDENT SWITCH.
REVERSIBLE DOOR

MAIN SWITCH.

VOLTAGE FREE FLOATING CONTACT.

LOCK WITH KEY.

REVERSIBLE DOOR.

DOOR WITH AUTOMATIC SELF-CLOSING SYSTEM.

HANDLE AND STAINLESS STEEL HINGES RESISTANT TO CORROSION.

REMOVABLE RUBBER GASKET.

2 REAR WHEELS + 2 ADJUSTABLE LEGS.

ROLL-BOND COOLING WITH FAN.

AUTOMATIC DEFROSTING.

HIGH / LOW TEMPERATURE OPTICAL AND ACOUSTIC ALARM.

OPEN DOOR ALARM WITH TIMER.

PROBE FAULT ALARM.

0.1°C DIGITAL BLUE CONTROLLER.

ENERGY CLASS.

ENERGY EFFICIENCY.

TYPE OF ECOLOGICAL REFRIGERANT GAS.
| ELECTRICAL POWER W.

KW CONSUMPTION/24H.

ELECTRICAL POWER SUPPLY.

PACKAGING MEASURES L XPX H.

NET WEIGHT KG.

GROSS WEIGHT Kg.

VOLUME m3

REFRIGERATION EQUIPMENT

~ABS GLASS DOOR SERIES

200/180
+2°C/+16°
CRISTAL
598 x 679 x 838

477 x443 x 652
50

ACERO COLOR BLANCO

ABS COLOR BLANCO

2+1 BASE
ACERO PLASTIFICADO
<40
Sl
s

10kw
230/1/50Hz
650 x 680 x 880
46
50
039

200/180
+2°C/+16°C
CRYSTAL
598 x 679 x 838
477 x 443 x 652
50
WHITE STEEL
WHITE ABS
2+1 BASE
PLASTIC STEEL

RE00a
60 W
10kw

230/1/50H

650 x 680 x 880

ENSAYOS REALIZADOS CON UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE +25°C.

RESERVADD EL DERECHO DE EFECTUAR MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

240/215 460/ 432 600/550
+2°C/ +16°C +2°C/ +16°C +2°C/+16°C
CRISTAL CRISTAL CRISTAL
595 x 640 x 1310 626 X740 x1865 780 x 742 x 1865
505 x 462 x 1025 501 x 630 x1636 635x572x 1638
60 60 70
ACERO COLOR BLANCO AACERO COLOR BLANCO AACERO COLOR BLANCO
ABS COLOR BLANCO ABS COLOR BLANCO ABS COLOR BLANCO
3 5 B
ACERO PLASTIFICADO ACERO PLASTIFICADO ACERO PLASTIFICADO
<45 <43 <60
sl sl sl
sl sl sl
sl sl sl
sl sl sl
sl sl sl
sl sl sl
sl sl sl
sl sl sl
sl sl sl
sl sl sl
sl sl sl
sl sl sl
sl sl sl
sl sl sl
sl sl sl
sl sl sl
sl sl sl
D D D
4 4 4
R600a R600a R600a
250 W 193W 193 W
14KW 282KkW 2.82kW
230/ 1/50Hz 230/1/50H 230/ 1/50Hz
625 x700 x 1500 780 x 667 x2010 820 x780x 2010
58 85 96
65 93 104
066 1,05 129
240/ 215 460/ 432 600/550
+2°C/ +16°C +2°C/+ 16°C +2°C/+16°C
CRYSTAL CRYSTAL CRYSTAL
595 x 640 x 1310 626 x 740 x1865 780 x 742 x 1865
505 x 462 x 1025 501 x 630 x1636 635x572x1638
60 60 70
WHITE STEEL WHITE STEEL WHITE STEEL
WHITE ABS WHITE ABS WHITE ABS

= 5 4+1BASE
PLASTIC STEEL PLASTIC STEEL PLASTIC STEEL
<45 <43 <60
YES YES YES
YES YES YES
YES YES YES
YES YES YES
YES YES YES
YES YES YES
YES YES YES
YES YES YES
YES YES YES
YES YES YES
YES YES YES
YES YES YES
YES YES YES
YES YES YES
YES YES YES
YES YES YES
YES YES YES
D D D
4 4 4
R600a R600a R600a
250 W 193W 193 W
14kW 282kW 282KW
230/1/50Hz 230/ 1/50Hz 230/ 1/50H
625 x 700 x 1500 780 x 667 x2010 820X 780x 2010
58 85 96
65 93 104
0.66 105 129

TESTS CARRIED OUT WITH AN AMBIENT TEMPERATURE OF +25°C.

RESERVED THE RIGHT TO MAKE CHANGES WITHOUT PRIOR NOTIGE.

REGISTRADOR DE TEMPERATURA DATALOGGER USB.
REGISTRADOR DE TEMPERATURA DATALOGGER WIFI.
PUERTO DE COMUNICACIGN MODBUS RS485
PUERTD usB

ALARMA FALLO DE SUMINISTRO DE ENERGIA.

LAB 400 &

LAS 250 &

LAB zoo &
~ 1888

ean 7a0

szs 78l

ESTANTES EXPOSITORES.
SONDA DE SIMULAGIGN DE PRODUGTO.
PASAMURDS PARA PASO DE SONDA EXTERNA.

ENGCHUFE ELECTRICO INTERND PARA CONEXION DE EQUIPOS.

ACABADO EXTERIOR EN AGCERO INOXIDABLE.

FUNGIONES HAGCP, REGISTRO DE LAS 3 ULTIMAS ALARMAS.

TERMOSTATO DE SEGURIDAD

LAB soo &

1865

CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS

DATALOGGER USB TEMPERATURE RECORDER.
DATALOGGER WIFI TEMPERATURE RECORDER.

MODBUS RS485 COMMUNICATION PORT

use PORT

POWER SUPPLY FAILURE ALARM.

EXHIBITOR SHELVES.

PRODUGT SIMULATION PROBE.

GROMMETS FOR EXTERNAL PROBE PASSAGE.

INTERNAL ELECTRICAL SOCKET FOR EQUIPMENT CONNEGTION.
EXTERIOR FINISH IN STAINLESS STEEL.

HACCP FUNGTIONS, RECORD OF THE LAST 3 ALARMS.

SAFETY THERMOSTAT.

C€ RoHS




PharmaFfFred’

EQUIPAMIENTOS FRIGORIFICOS PARA PHARMA-LAB

EQUIPOS DE REFRIGERACION

"SERIE ABS PUERTA OPACA

REFRIGERATION EQUIPMENT
- OPAQUE DOOR LAB SERIES

COMMON FEATURES
CARACTERISTICGAS COMUNES

U<

\.T.,_an

CAPACIDAD BRUTA/NETA LITROS. 200/180 248/220 432/ 395 600/550

| RANGO DE TEMPERATURA REGULABLE. +2°C+16°C +2°C+16°C +2°C+16°C +2° C+16°C

| TIPO DE PUERTA. OPACA OPACA OPACA OP,

| MEDIDAS EXTERIORES L x Px H mm 598 x 679 x 838 600x 585 x 1320 626 x 740 x 1865 780 x 742 x 1865
MEDIDAS INTERIORES Lx PxH mm 477 x443x 652 598x 530 x 1150 501 x 630 x 1636 635x572x1638

| ESPESOR AISLAMIENTO LIBRE CFC mm 50 50 60 70
ACABADO EXTERIOR. ACERO COLOR BLANCO ACERO COLOR BLANCO ACERO COLOR BLANCO ACERO COLOR BLANCO
ACABADO INTERIOR. ABS COLOR BLANCO ABS COLOR BLANCO ABS COLOR BLANCO ABS COLOR BLANCO

* Los equipos de refrigeracion PHARMAFRED, estdn disefiados NUMERO ESTANTES REGULABLES CON SISTEMA ANTIVUELCO. 2+1BASE 4+1 BASE

para centros de investigacion, laboratorios, hospitales,

MATERIAL ESTANTE FACILMENTE DESMONTABLE.
NIVEL DE RUIDOCIDAD (dB).

4
ACERO PLASTIFICADO ACERO PLASTIFICADO
<40 <43

5
ACERO PLASTIFICADO
<43

ACERO PLASTIFICADO
<60

TEMPERATURA UNIFORME EN TODO SUINTERIOR. sl sl sl sl
garantizado a sus usuarios la seguridad y la estabilidad INTERRUPTOR GENERAL. sl s sl sl
CERRADURA CON LLAVE. sl sl sl sl
térmica. PUERTA REVERSIBLE. i sl sl sl sl
PUERTA CON SISTEMA DE AUTO-CIERRE AUTOMATICO. Sl Sl Sl Sl
¢ Los modelos de la serie LAB disponen de miltiples funciones TIRADOR Y BISAGRAS INOX RESISTENTES A LA CORROSION. Sl S Sl Sl
JUNTA DE GOMA EXTRAIBLE. sl sl sl sl
para conservar con maxima calidad, todo tipo de muestras de T 2he s, S 3 5 8
1 ri ibles: reacti slulas, h ri DESCONGELACION AUTOMATICA. ; sl sl sl sl
Sbotstoriolisensibies: Jlieactivas Jicelas B SoCervacos EVAPORACION AUTOMATICA DE CONDENSACION sl sl sl sl
enzimas, citosinas proteinas, bacterias o virus, cultivos, :ﬁ:xi g:gﬁ::gu’?ﬁﬁézmwm :: :: :: ::
- ALARMA PUERTA ABIERTA CON TEMPORIZADOR. sl sl sl sl
muestras clinicas... ALARMA FALLO DE SONDA. sl sl sl sl
8 q CONTROLADOR DIGITAL BLUE DE 0,1°C. sl sl sl sl
* Empleamos materiales homologados combinando acero CLASE ENERGETICA. e c Yy Fy
s . - EFICIENCIA ENERGETI 2 a a 4
pintado epoxi con acero inoxidable, termoformado ABS, etc. m,g DECm RE?gleE%NTE ECOLOGICO. RG0O: R6008 RG0O: RG0O:
it et A o e POTENCIA ELECTRICA W. 60W 105 W 18W 186 W
* Disefio con interiores curvos y sistemas frigorificos de dltima CONSUMO KW/24H. 10KW 112kW 26 KW 2.6 KW
. AUMENTACION ELECTRICA. 230/ 1/50Hz 230/ 1/50Hz 230/ 1/50Hz 230/1/50Hz
generacion. MEDIDAS DE EMBALAJE Lx PxHmm 650 x 630 x 880 650 x 680 x 1565 780 x 666 x 2010 820 x 780 x2010
- . . 1 PESO NETO Kg a1 a9 76 85
* Utilizamos solo refrigerantes ecoldgicos, que no insten en la PESO BRUTO Kg. 47 55 82 93
VOLUMEN m3 039 069 1,04 129
cuota CO2 al ser HCs.
i ) GROSS/NET CAPACITY LITERS. 200/180 248/220 432/ 395 600/550
* Instalamos compresores y ventiladores de bajo consumo ADIUS ABLE YEMPERATURE RANGE. V20 16°C N2 CA16°C D Cai6°C 2 Or16°C
lectri R i emiclonsonors (= X DOOR TYPE - DOUBLE SECURITY GLASS. OPAQUE OPAQUE OPAQUE OPAQUE
Siectiicoylieducdaiemisionisonoral{So0ds) EXTERNAL MEASURES L xP x H. 598 x 679 x 838 600x 585 x 1320 626 x 740 x 1865 780 x 742 x 1865
o Sistema de control de temperatura y alarmas. nggggz mﬁ&%ﬂ'ﬂf&ﬁ%@" 477 x 443 x 652 598x 530 x 1150 501x s:;g x 1636 635x572x1638
e i - OUTSIDE FINISH. WHITE STEEL WHITE STEEL WHITE STEEL WHITE STEEL
¢ Supervision local y remota, con la opcién de monitorizar a INTERIOR FINISH. WHITE A8S WHITE ABS WHITE ABS WHITE ABS
. .. NUMBER OF ADJUSTABLE SHELVES WITH ANTI-TIP SYSTEM. 2+1BASE 4 5 4+1 BASE
cada instante los valores de conservacion de los productos EASILY REMOVABLE SHELF MATERIAL. PLASTICSTEEL PLASTICSTEEL PLASTICSTEEL PLASTIC STEEL
- . NOISE LEVEL (dB). <40 <43 <43 <60
almacenados, con 10.1°C de precision en pantalla. UNIFORM TEMPERATURE THROUGHOUT ITS INTERIOR. YES YES YES YES
- . L REVERSIBLE DOOR YES YES YES YES
* Nuestros controladores digitales, incorpora alarmas dpticas y MAIN SWITCH. YES YES YES YES
. ) ) ) VOLTAGE FREE FLOATING CONTACT. YES YES YES YES
acusticas ademas de otras funciones opcionales, tales como LOCK WITH KEY. YES YES YES YES
REVERSIBLE DOOR. YES YES YES YES
instalar una alarma remota, un Datalogger con USB o con DOOR WITH AUTOMATIC SELF-CLOSING SYSTEM. YES YES YES YES
HANDLE ESS STEEL HINGES TO CORROSION. YES YES YES YES
WIFI, grabacion de datos HACCP, descargables por puerto USB REMOVABLE RUBBER GASKET. YES YES YES YES
2 REAR WHEELS + 2 ADJUSTABLE LEGS. YES YES YES YES
en formato CSV. ROLL-BOND COOLING WITH FAN. YES YES YES YES
AUTOMATIC DEFROSTING. YES YES YES YES
o Nuestragama de refrigeradores estan disefiados para HIGH / LOW TEMPERATURE OPTICAL AND ACOUSTIC ALARM. YES YES YES YES
OPEN DOOR ALARM WITH TIMER. YES YES YES YES
mantener una temperatura homogénea de +2°Ca+16°C. PROBE FAULT ALARM. ¥ES YES = ¥Es
0.1°C DIGITAL BLUE CONTROLLER. YES YES YES YES
* Disponibles en versiones con puerta ciega y puerta de cristal, ENERGY CLASS. At c o D
ENERGY EFFICIENCY. 2 4 4 4
ambas dotadas con cerradura. TYPE OF ECOLOGICAL REFRIGERANT GAS. R6002 R6002 R6002 R6002
ELECTRICAL POWER W. 60W 105W 186W 186 W
KW CONSUMPTION/24H. 1,0 kW 1,12kW 2.6 kW 2.6 KW
ELECTRICAL POWER SUPPLY. 230/ 1/50Hz 230/ 1/50Hz 230/ 1/50Hz 230/1/50H
PACKAGING MEASURES L X P XH. 650 x 630 x 880 650 x 680 x 1565 780 x 666 x 2010 820 x 780 x2010
NET WEIGHT KG. 41 49 76 85
GROSS WEIGHT Kg. a7 55 82 93
VOLUME m3 039 069 104 129

REGISTRADOR DE TEMPERATURA DATALOGGER USB. DATALOGGER USB TEMPERATURE RECORDER.
REGISTRADOR DE TEMPERATURA DATALOGGER WIFI.

PUERTO DE COMUNIGAGION MODBUS RS48S5

PUERTO USB

ALARMA FALLO DE SUMINISTRO DE ENERGIA.

ESTANTES EXPOSITORES.

SONDA DE SIMULACION DE PRODUGTO.

PASAMUROS PARA PASO DE SONDA EXTERNA.

ENCHUFE ELECTRICO INTERNO PARA CONEXION DE EQUIPOS.
ACABADO EXTERIOR EN AGERO INOXIDABLE.

FUNCIONES HACCP, REGISTRO DE LAS 3 ULTIMAS ALARMAS.
TERMOSTATD DE SEGURIDAD

DATALDGGER WIFI TEMPERATURE RECORDER.
MODBUS RS485 COMMUNICATION PORT
usBe PORT

POWER SUPPLY FAILURE ALARM.

EXHIBITOR SHELVES.
PRODUGT SIMULATION PROBE.

GROMMETS FOR EXTERNAL PROBE PASSAGE.

INTERNAL ELEGTRICAL SOCGKET FOR EQUIPMENT CONNEGTION.
EXTERIOR FINISH IN STAINLESS STEEL.

HACGCP FUNGTIONS, RECORD OF THE LAST 3 ALARMS.
SAFETY THERMOSTAT.

LAB 800 &

LaB 400 o

LAB 200 & S

1mes

sas 740 7az

i ™ CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS C€ RoHs




PharmaFred’

EQUIPAMIENTOS FRIGORIFICOS PARA PHARMA-LAB

EQUIPO DE REFRIGERACION.

- SERIE ECO LAB PUERTA DE CRISTAL

Los equipos de refrigeracion PHARMAFRED, estan disefiados

Revratal

para centros de ion, lab ios,

garantizado a sus usuarios la seguridad y la estabilidad térmica.
Los modelos de la serie ECO LAB disponen de mdltiples

funciones para conservar con méaxima calidad, todo tipo de

de lab io | reactivos, células,
hemoderivados, enzimas, citosinas proteinas, bacterias o virus,
cultivos, muestras clinicas...

| il ' Yoo} combinando  acero

pintado epoxi con acero inoxidable, termoformado ABS, etc.
Disefio con interiores curvos y sistemas frigorificos de Gltima
generacion.

Utilizamos solo refrigerantes ecolégicos, que no insten en la
cuota CO2 al ser HCs.

| el

comp v

de bajo consumo
eléctrico y reducida emision sonora (<60dB).

Sistema de control de temperatura y alarmas.

Supervision local y remota, con la opcidn de monitorizar a cada
instante los valores de conservacion de los productos
almacenados, con +0.1°C de precision en pantalla.

lad, ioibal,

es d incorpora alarmas dpticas y

aclsticas ademds de otras funciones opcionales, tales como
instalar una alarma remota, un Datalogger con USB o con WIFI,
grabacién de datos HACCP, descargables por puerto USB en
formato CSV.

Nuestra gama de refrigeradores estan disefiados para

unatemp ah énea de +2°Ca +16°C.

Disponibles en versiones con puerta ciega y puerta de cristal,

ambas dotadas con cerradura.

REFRIGERATION EQUIPMENT
- ECO LAB GLASS DOOR SERIES

+2 +16/
G

AUNGE

ECO LAB 400

1840

CCAPACI DAD BRUTA/NETA LITROS.
RANGO DE TEMPERATURA REGULABLE.

TIPO DE PUERTA.

MEDIDAS EXTERIORES L x Px H mm

MEDIDAS INTERIORES L x P xH mm

ESPESOR AISLAMIENTO LIBRE CFC mm

ACABADO EXTERIOR.

ACABADO INTERIOR.

NUMERO ESTANTES REGULABLES CON SISTEMA ANTIVUELCO.
MATERIAL ESTANTE FACILMENTE DESMONTABLE.

372/ 347
+2°C+16°C
CRISTAL
595 x 640 x 1840
505x 462 1555

60
ACERO COLOR BLANCO
ABS COLOR BLANCO

5
ACERO PLASTIFICADO

NIVEL DE RUIDOCIDAD (dB). <a3
TEMPERATURA UNIFORME EN TODO SU INTERIOR. st
LUZ INTERIOR LED CON INTERRUPTOR INDEPENDIENTE. s
INTERRUPTOR GENERAL st
CERRADURA CON LLAVE. sl
PUERTA REVERSIBLE. sI
PUERTA CON SISTEMA DE AUTO-CIERRE AUTOMATICO. s
TIRADOR Y BISAGRAS INOX RESISTENTES A LA CORROSION. s
JUNTA DE GOMA EXTRAIBLE. si

2 RUEDECILLAS TRAS ERAS + 2 PATAS REGULABLES. s
REFRIGERACION ROLL-BOND CON VENTILADOR. s
DESCONGELACION AUTOMATICA. s
EVAPORACION AUTOMATICA DE CONDENSACION sl
ALARMA OPTICA Y ACUSTICA ALTA / BAJA TEMPERATURA. sl
ALARMA PUERTA ABIERTA CON TEMPORIZADOR. Si
ALARMA FALLO DE SONDA. SI
CONTROLADOR DIGITAL BLUE DE 0,1°C. si
CLASE ENERGETICA. )
EFICIENCIA ENERGETICA. 4
TIPO DE GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO. R600a
POTENCIA ELECTRICA W. 295 W
CCONSUMO KW/24H. .
AUMENTACION ELECTRICA. 230/ 1/50Hz

MEDIDAS DE EMBALAJE Lx PxHmm

610 x 660 x 1920
75

PESO NETO kg
PESO BRUTO kg. 80
VOLUMEN m3 094
GROSS/NET CAPACITY LITERS. 372/ 347
ADJUSTABLE TEMPERATURE RANGE. +2°C+16°C
DOOR TYPE - DOUBLE SECURITY GLASS. CRYSTAL

EXTERNAL MEASURES L xP x H.
INTERIOR MEASUREMENTS L xP x H.

595 x 640 x 1840
505x 462 x 1555

CFCFREE INSULATION THICKNESS. 60
OUTSIDE FINISH. WHITE STEEL
INTERIOR FINISH. WHITE ABS
NUMBER OF ADJUSTABLE SHELVES WITH ANTHTIP SYSTEM. 5
EASILY REMOVABLE SHELF MATERIAL. PLASTIC STEEL
NOISE LEVEL (dB). <a3
UNIFORM TEMPERATURE THROUGHOUT ITS INTERIOR. YES
REVERSIBLE DOOR YES
MAIN SWITCH. YES
VOLTAGE FREE FLOATING CONTACT. YES
LOCK WITH KEY. YES
REVERSIBLE DOOR. YES
DOOR WITH AUTOMATIC SELF-CLOSING SYSTEM. YES
HANDLE AND STAINLESS STEEL HINGES RESISTANT TO CORROSION. YES
REMOVABLE RUBBER GASKET. YES

2 REAR WHEELS + 2 ADJUSTABLE LEGS. YES
ROLL-BOND COOLING WITH FAN. YES
AUTOMATIC DEFROSTING. YES
HIGH / LOW TEMPERATURE OPTICAL AND ACOUSTIC ALARM. YES
OPEN DOOR ALARM WITH TIMER. YES
PROBE FAULT ALARM. YES
0.1°C DIGITAL BLUE CONTROLLER. YES
ENERGY CLASS. )
ENERGY EFACIENCY. 4

TYPE OF ECOLOGICAL REFRIGERANT GAS. R600a
ELECTRICAL POWER W. 295 W
KW CONSUMPTION/24H. 16 kW
ELECTRICAL POWER SUPPLY.. 230/ 1/50Hz

PACKAGING MEASURES L X PX H.
NET WEIGHT KG.

GROSS WEIGHT Kg.

VOLUME m3

610 x 660 x 1920
75

80
094

ENSAYOS REALIZADOS CON UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE +25°C.
RESERVADO EL DERECHO DE EFECTUAR MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

TESTS CARRIED DOUT WITH AN AMBIENT TEMPERATURE OF +25°C.

REGISTRADOR DE TEMPERATURA DATALOGGER USB.
REGISTRADOR DE TEMPERATURA DATALOGGER WIFI.
PUERTO DE GOMUNIGAGION MODBUS RS4BS

PUERTOD USE

ALARMA FALLO DE SUMINISTRO DE ENERGIA.

ESTANTES EXPOSITORES.

SONDA DE SIMULAGION DE PRODUGTO.

PASAMUROS PARA PASO DE SONDA EXTERNA.

ENGHUFE ELECTRIGO INTERNO PARA GONEXION DE EQUIPOS.
ACABADO EXTERIOR EN AGERO INDXIDABLE.

FUNCIONES HACCP, REGISTRO DE LAS 3 ULTIMAS ALARMAS.
TERMOSTATO DE SEGURIDAD

RESERVED THE RIGHT TO MAKE CHANGES WITHOUT PRIOR NOTICE.

DATALOGGER USH TEMPERATURE RECORDER.
DATALOGGER WIFI TEMPERATURE RECORDER.

MODBUS RS485 COMMUNICATION PORT

uss PORT

POWER SUPPLY FAILURE ALARM.

EXHIBITOR SHELVES.

PRODUCT SIMULATION PROBE.

GROMMETS FOR EXTERNAL PROBE PASSAGE.

INTERNAL ELEGTRICAL SOCGKET FOR EQUIPMENT CONNEGTION.
EXTERIOR FINISH IN STAINLESS STEEL.

HACCP FUNCTIONS, RECORD OF THE LAST 3 ALARMS.
SAFETY THERMOSTAT.

C€ RoHS

CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS
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EQUIPOS DE REFRIGERACION

= SERIE INOX PUERTA CRISTAL

- SERIE INOX PUERTA OPACA

REFRIGERATION EQUIPMENT

- GLASS DOOR STAINLESS STEEL SERIES

- STAINLESS STEEL OPARUE DOOR SERIES

CARACTERISTICAS COMUNES

COMMON FEATURES o d
+2°[+16

Los equipos de refrigeracion PHARMAFRED, estan disefiados para
centros de investigacion, laboratorios, hospitales, garantizado a sus
usuarios a seguridad y la estabilidad térmica.

Los modelos de la serie LAB disponen de miltiples funciones para
conservar con maxima calidad, todo tipo de muestras de laboratorio
sensibles: muestras liofilizadas, tejidos embebidos en parafina,
muestras de saliva para estudios de ADN gendmico con el
preservantes adecuados, fluidos bioldgicos durante cortos periodos
de tiempo desde sus (2-4h), los reactivos bioldgicos como enzimas o
anticuerpos que se utilicen con frecuencia.

Empleamos materiales homologados combinando acero pintado
epoxi con acero inoxidable, termoformado ABS, etc.

Disefio con interiores curvos y sistemas frigorificos de dltima
generacion.

Utilizamos solo congeladores ecoldgicos, que no insten en la cuota
CO2al ser HGs.

Instalamos compresores y ventiladores de bajo consumo eléctrico y
reducida emision sonora (<60dB).

Sistema de control de temperatura y alarmas.

Supervision local y remota, con la opcion de monitorizar a cada
instante los valores de conservacion de los productos almacenados,
con +0.1°C de precision en pantalla.

Nuestros controladores digitales, incorpora alarmas Opticas y
acusticas ademds de otras funciones opcionales, tales como instalar
una alarma remota, un Datalogger con USB o con WIFI, grabacion de
datos HACCP, descargables por puerto USB en formato CSV.

Nuestra gama de refrigeradores estan disefiados para mantener una
temperatura homogénea de +2°C +16°C.

Disponibles en versiones con puerta ciega y puerta de cristal, ambas
dotadas con cerradura.

Tension de trabajo: 230 V 1+N 50 Hz.

Bajo pedido pueden fabricarse con cerradura.

1480

2010
zo10

)
1

.

TNG/TN

TNG/TN

CAPACIDAD BRUTA LITROS.
RANGO DE TEMPERATURA REGULABLE.

TIPO DE PUERTA

MEDIDAS EXTERIORES Lx Px Hmm

MEDIDAS INTERIORES LxP x Hmm

ESPESOR AISLAMIENTO LIBRE CFC mm

ACABADO EXTERIOR.

ACABADO INTERIOR

NIVEL DE RUIDOCIDAD (dB).

NOMERO ESTANTES REGULABLES.

TEMPERATURA UNIFORME EN TODO SU INTERIOR.
PARTE TRASERA EN ACERO GALVANIZADO

CONTACTO FLOTANTE LIBRE DE TENSION.

LUZ INTERIOR LED.

INTERRUPTOR GENERAL.

CERRADURA CON LLAVE.

PUERTA CON SISTEMA DE AUTO-CIERRE AUTOMATICO.
PUERTA CON TIRADOR ERGONOMICA DE ACERO INOXIDABLE.
JUNTA DE GOMA MAGNETICA FACILMENTE DESMONTABLE.
PATAS REGULABLES EN ACERO INOXIDABLE.
REFRIGERACION VENTILADA CON EVAPORADOR.
DESCONGELACION AUTOMATICA

TERMOSTATO DE ANTICONGELACION.

ALARMAS OPTICAS Y ACUSTICAS.

ALARMA ALTA / BAJA TEMPERATURA.

ALARMA PUERTA ABIERTA CON TEMPORIZADOR.
ALARMA FALLO' DE SONDA.

ALARMA FALLO DE SUMINISTRO ELECTRICO.

BATERIA EXTERNA +12 HORAS.

CONTROLADOR DIGITAL BLUE DE0,1°C.

CLASE ENERGETICA.

CLASE CLIMATICA

TIPO DE GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO.

POTENCIA ELECTRICAW.

AUMENTACION ELECTRICA.

MEDIDAS DE EMBALAJE Lx Px H mm

PESO NETO Kg.

PESO BRUTO Kg.

VOLUMEN m3

(GROSS CAPACITY LITERS.

ADJUSTABLE TEMPERATURE RANGE.

DOOR TYPE

EXTERNAL DIMENSIONS L xP x H mm

INTERIOR MEASUREMENTS Lx P x H mm

CFC FREE INSULATION THICKNESS mm

OUTSIDE FINISH.

INTERIOR FINISH.

NOISE LEVEL (dB).

ADJUSTABLE NUMBER OF SHELVES.

UNIFORM TEMPERATURE THROUGHOUT ITS INTERIOR.
BACK PART IN GALVANIZED STEEL

VOLTAGE FREE FLOATING CONTACT.

INTERIOR LED LIGHT.

MAIN SWITCH.

LOCK WITH KEY.

DOOR WITH AUTOMATIC SELF-CLOSING SYSTEM.
DOOR WITH ERGONOMIC STAINLESS STEEL HANDLE.
EASILY REMOVABLE MAGNETICRUBBER JOINT.
ADJUSTABLE LEGS IN STAINLESS STEEL.
VENTILATED REFRIGERATION WITH EVAPORATOR.
AUTOMATIC DEFROSTING.

ANTIFREEZE THERMOSTAT.

OPTICALAND ACOUSTIC ALARMS

HIGH /LOW TEMPERATURE ALARM.

‘OPEN DOORALARM WITH TIMER.

PROBE FAULT ALARM.

POWER SUPPLY FAILURE ALARM.

EXTERNAL BATTERY +12 HOURS.

0.1°C DIGITAL BLUE CONTROLLER.

ENERGY CLASS.

CLIMATE CLASS.

TYPE OF ECOLOGICAL REFRIGERANT GAS.
ELECTRICALPOWER W.

ELECTRICALPOWER SUPPLY.

PACKAGING MEASURES Lx P x H mm

NET WEIGHT Kg.

GROSS WEIGHT Kg.

VOLUME m3

+2°C/+16°C
CRISTAL
740x 830 2010
624x700 1400
60

ACERO INOXIDABLE AISI304
ACERO INOXIDABLE AISI304

<60

215
230V/1/50 Hz
770x 860 x2070

120

135

137

650
+2°C/+16°C
CRYSTAL
740x 830 2010
624700 x 1400

60
STAINLESS STEELAISI304
STAINLESS STEEL AISI304

<60

4

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
8
4
R290
215
230V/1/50 Hz
770x 860 x 2070
120
135
137

ENSAYOS REALIZADOS CON UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE +25°C.

RESERVADO EL DERECHD DE EFECTUAR MODIFICACIONES S

REGISTRADOR DE TEMPERATURA DATALOGGER USB.
REGISTRADOR DE TEMPERATURA DATALOGGER WIFI.
PUERTO DE COMUNICACION MODBUS RS485
PUERTD UsB

ALARMA FALLO DE SUMINISTRO DE ENERGIA.
ESTANTES EXPOSITORES.

SONDA DE SIMULACIAN DE PRODUCTO.
PASAMURDS PARA PASO DE SONDA EXTERNA.

IN PREVIO AVISO.

ENCHUFE ELECTRICO INTERNO PARA CONEXIAN DE EQUIPOS.

ACABADO EXTERIOR EN ACERO INDXIDABLE.
FUNCIONES HACCP, REGISTRO DE LAS 3 ULTIMAS Al
TERMOSTATO DE SEGURIDAD

LARMAS.

ACERO INOXIDABLE AlSI304
ACERO INOXIDABLE AlSI304

E P -
; £ |
¥

v r E r

650 1333 133

+2°C/ +16°C 42'C /+16°C +2°C/ +16°C

OPACA CRISTAL OPACA
740 x 830 x 2010 1480 x 830 x2010 1480 x 830 2010
624X 700 x 1400 1360 x 700 x 1400 1360 x 700 1400

60 60 60

ACERO INOXIDABLE AlSI304
ACERO INOXIDABLE AISI304

ACERO INOXIDABLE AlSI304
ACERO INOXIDABLE AlSI304

< <60 <
4 8 8
sl sl sl
sl sl sl
Sl Sl Sl
sl sl sl
sl sl sl
sl sl sl
Sl Sl Sl
Sl Sl Sl
si sl st
sl sl sl
sl sl sl
Sl Sl Sl
Sl Sl Sl
] sl ]
sl sl sl
sl sl sl
Sl Sl Sl
sl sl sl
sl sl sl
Sl Sl Sl
D 8 D
4 4 4
R290 R290 R290
215 440 440
230V /1/50Hz 230V/1/50Hz 230V /1/50 Hz
770 x 860 x 2070 1510 860 x2070 1510 x 860 2070
120 195 195
135 220 220
137 269 269
650 1333 1333
+2°C/ +16°C +2°C /+16°C +2C/ 416°C
OPAQUE CRYSTAL OPAQUE
740 x 830 x 2010 1480 x 830 x2010 1480 x 830 2010
624X 700 x 1400 1360 x 700 x 1400 1360 x 700 1400
60 60
STAINLESS STEEL AISI304 STAINLESS STEEL AISI304 STAINLESS STEEL AISI304
STAINLESS STEEL AISI304 STAINLESS STEEL AISI304 STAINLESS STEEL AISI304
<60 <60 <60
a4 8 8
YES YES YES
YES YES YES
YES YES YES
YES YES YES
YES YES YES
YES YES YES
YES YES YES
YES YES YES
YES YES YES
YES YES YES
YES YES YES
YES YES YES
YES YES YES
YES YES YES
YES YES YES
YES YES YES
YES YES YES
YES YES YES
YES YES YES
YES YES YES
D 8 D
4 4 4
R290 R290 R290
215 440 440
230V /1/50 e 230V/1/50Hz 230V /1/50 Hz
770 x 860 x 2070 1510 x 860 x 2070 1510 x 860x 2070
120 195 195
135 220 220
137 269 269

TESTS CARRIED OUT WITH AN AMBIENT TEMPERATURE OF +25°C.
RESERVED THE RIGHT TO MAKE CHANGES WITHOUT PRIOR NOTICE.

DATALOGGER USB TEMPERATURE RECORDER.
DATALOGGER WIFI TEMPERATURE RECORDER.

MODBUS RS485 COMMUNICATION PORT

use PORT

POWER SUPPLY FAILURE ALARM.

EXHIBITOR SHELVES.

PRODUGT SIMULATION PROBE.

GROMMETS FOR EXTERNAL PROBE PASSAGE.

INTERNAL ELEGTRICAL SOCKET FOR EQUIPMENT CONNEGTION.
EXTERIOR FINISH IN STAINLESS STEEL.

HACCP FUNGTIONS, RECORD OF THE LAST 3 ALARMS.
SAFETY THERMOSTAT,

C€ RoHS

CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS
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PharmaFred

EQUIPAMIENTOS FRIGORIFICOS PARA PHARMA-LAB

EQUIPO MIXTO DE REFRIGERACION / CONGELACIAN MIXED REFRIGERATION / FREEZING EQUIPMENT

- SERIE LAB INOX = LAB STAINLESS STEEL SERIES

R600a
BISLE
et

El modelo mixto de refrigeracion/congelacion esta disefiado para
centros de investigacion, laboratorios, hospitales, clinicas.

EL modelo mixto refrigerador/c lador, disponen de multip

funciones para conservar con méxima calidad, todo tipo de muestras
de laboratorio sensible:

FANGE

e 2 . ‘CAPACIDAD BRUTA LITROS. 225/225
e En la seccion de refrigeracion tenemos para muestras RANGO DE TEMPERATURA REGULABLE REF;,,GERA%@N_ 2°C/ +8°C
iofili i : 3 : RANGO DE TEMPERATURA REGULABLE CONGELACION. -18°C/-22°C
liofilizadas, tejidos embebidos en parafina, muestras de saliva TIP0 DE PUEHTA. OPALA
para estudios de ADN gendmico con el preservantes MEDIDAS EXTERIORES LxP xH mm 650 x 860 x 1970
L ' L MEDIDAS INTERIORES EN REFRIGERACION L xPxHmm 560 x 680 x 560
adecuados fluidos bioldgicos, los reactivos bioldgicos como MEDIDAS INTERIORES EN CONGELACION Lx P x Hmm 560 x 680 x 560

enzimas o anticuerpos que se utilicen con frecuencia.

ESPESOR AISLAMIENTO LIBRE CFC mm
ACABADO EXTERIOR.
ACABADO INTERIOR.

60
ACERO INOXIDABLE AISI304
ACERO INOXIDABLE AISI304

leELDERUIWGDAD(dB). <60

* Enlaseccion de congelacion tenemos la conservacion de los NUMERO ESTANTES REGULABLES. 2+2
i . TEMPERATURA UNIFORME EN TODO SU INTERIOR. sI
acidos nucleicos (DNA/RNA), las muestras de plasma hasta un PARTE TRASERA EN ACERO GALVANIZADO si
ot - S . CONTACTO FLOTANTE LIBRE DE TENSION. s
maximo de 4 semanas, reactivos bioldgicos alicuotas que se ITER R URTOR GENERAL o
prevean utilizar en el corto plazo. CERRADURA CON LLAVE. = St
PUERTA CON SISTEMA DE AUTO-CIERRE AUTOMATICO. sI
PUERTA CON TIRADOR EIRGONtSMIGA DE ACERO INOXIDABLE. sI
. P . JUNTA DE GOMA MAGNETICA FACILMENTE DESMONTABLE. 1l
Fabricado integramente en Acero Inoxidable AISI 304. Parte trasera en PATAS REGULABLES EN ACERO INOXIDABLE. s
i REFRIGERACION VENTILADA CON EVAPORADOR. SI
acero galvanizado. DESCONGELACION AUTOMATICA. sI
ALARMAS OPTICAS Y ACUSTICAS. sI
Disefio con interiores curvos y sistemas frigorificos de ultima ALARMA ALTA / BAJA TEMPERATURA. sl
o ALARMA PUERTA ABIERTA CON TEMPORIZADOR. SI
generacion. ALARMA FALLO DE SONDA. sl
CONTROLADOR DIGITAL BLUE DE %1‘0. & SI

o . 5ot f TIPO DE GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO REFRIGERACION. RE00

Utilizamos gases refrigerantes ecolégicos, que no insten en la cuota TIPO DE GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO CONGELACION. )
CO2al ser HCs. POTENCIA ELECTRICA W. 250/

ALIMENTACION ELECTRICA. 230V/ 1/50Hz
- 5 - 5 MEDIDAS DE EMBALAJE Lx P x Hmm 720 x 880 x 2050

Instalamos compresores y ventiladores de bajo consumo eléctrico y PESO NETO Kg. 150

: . PESO BRUTO Kg. 160

reducida emision sonora (<60dB). VOLUMEN m?. 129

Sistema de control de temperatura y alarmas.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

[ GROSS CAPACITY LITERS. 225/225
ADJUS TABLE TEMPERATURE RANGE FOR REFRIGERATION. 2°C/ +8°C
Nuestra gama de refrigeracion/congeladores estan disefiados para SDO:)L:E;B);E FREEZING TEMPERATURE RANGE. -18(;;: Aﬁ)ﬁ?c
unatemp aindependiente -2°C/+8°C y-18°C/-22°C. EXTERNAL DIMENSIONS Lx P x Hmm 680 x 860 x 1970
[ INTERIOR DIMENSIONS IN REFRIGERATION L x Px H mm 560 x 680 x560
INTERIOR DIMENSIONS WHEN FREEZING L x Px H mm 560 x 680 x 560
CFC FREE INSULATION THICKNESS mm )

OUTSIDE FINISH.
INTERIOR FINISH.
NOISE LEVEL (dB).

AIS| 304 STAINLESS STEEL
AIS| 304 STAINLESS STEEL
<60

ADJUSTABLE NUMBER OF SHELVES. 2+2

[ UNIFORM TEMPERATURE THROUGHOUT ITS INTERIOR. YES
BACK PART IN GALVANIZED STEEL. YES
VOLTAGE FREE FLOATING CONTACT. YES
MAIN SWITCH. YES
LOCK WITH KEY. YES
DOOR WITH AUTOMATIC SELF-CLOSING SYSTEM. YES
DOOR WITH ERGONOMIC STAINLESS STEEL HANDLE. YES
EASILY REMOVABLE MAGNETIC RUBBER JOINT. YES

[ ADJUSTABLE LEGS IN STAINLESS STEEL YES

| VENTILATED REFRIGERATION WITH EVAPORATOR. YES

‘ AUTOMATIC DEFROSTING. YES

[ OPTICAL AND ACOUSTIC ALARMS. YES

[ HIGH / LOW TEMPERATURE ALARM. YES

[ OPEN DOOR ALARM WITH TIMER. YES
PROBE FAULT ALARM. YES
0.1°C DIGITAL BLUE CONTROLLER. YES
TYPE OF ECOLOGICAL REFRIGERANT GAS REFRIGERATION. RE00
TYPE OF ECOLOGICAL REFRIGERANT GAS FREEZING. R290
ELECTRICAL POWER W. 7

ELECTRICAL POWER SUPPLY.

230V/1/50Hz

MEASURES L x Px Hmm 720 x 880 x 2050
NET WEIGHT / kg. 150
GROSS WEIGHT Kg. 160
VOLUME m?. 123

ENSAYOS REALIZADOS CON UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE +25°C.
RESERVADO EL DERECHO DE EFECTUAR MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

TESTS CARRIED DOUT WITH AN AMBIENT TEMPERATURE OF +25°C.
RESERVED THE RIGHT TO MAKE GCHANGES WITHOUT PRIOR NOTIGE.

REGISTRADOR DE TEMPERATURA DATALOGGER USB.
REGISTRADOR DE TEMPERATURA DATALOGGER WIFI.
PUERTD DE COMUNICACIGN MODBUS RS485

PUERTD USB

ALARMA FALLD DE SUMINISTRO DE ENERGIA.

ESTANTES EXPOSITORES.

SONDA DE SIMULAGIGN DE PRODUCTO.

PASAMUROS PARA PASO DE SONDA EXTERNA.

ENCHUFE ELECTRICO INTERNO PARA CONEXIGN DE EQUIPOS.
ACABADO EXTERIOR EN AGERO INOXIDABLE.

FUNCIONES HAGCP, REGISTRO DE LAS 3 ULTIMAS ALARMAS.
TERMOSTATO DE SEGURIDAD

DATALOGGER USB TEMPERATURE RECORDER.
DATALOGGER WIFI TEMPERATURE RECORDER.

MODBUS RS485 COMMUNICATION PORT

use PORT

POWER SURPLY FAILURE ALARM.

EXHIBITOR SHELVES.

PRODUCT SIMULATION PROBE.

GROMMETS FOR EXTERNAL PROBE PASSAGE.

INTERNAL ELECTRICAL SOCKET FOR EQUIPMENT CONNEGTION.
EXTERIOR FINISH IN STAINLESS STEEL.

HACCP FUNGTIONS, RECORD OF THE LAST 3 ALARMS.
SAFETY THERMOSTAT.

C€ RoHS

CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS




PharmaFred

EQUIPAMIENTOS FRIGORIFICOS PARA PHARMA-LAB

EQUIPO DE CONGELACIAN
- SERIE LAB PUERTA DE CRISTAL

Los equipos de congelacion PHARMAFRED, estan disefiados

para centros de il igacion, lab ios, hospi
garantizado a sus usuarios la seguridad y la estabilidad
térmica.

Los modelos de laserie LAB disponen de multiples funciones
para conservar con maxima calidad, todo tipo de muestras
de laboratorio sensibles: reactivos, células, hemoderivados,
enzimas, citosinas proteinas, bacterias o virus, cultivos,
muestras clinicas...

Empleamos materiales homologados combinando acero
pintado epoxi con acero inoxidable, termoformado ABS, etc.
Disefio con interiores curvosy sistemas frigorificos de tltima
generacion.

Utilizamos solo refrigerantes ecoldgicos, que no insten en la
cuota CO2 al ser HGs.

Instalamos compresores y ventiladores de bajo consumo
eléctrico y reducida emision sonora (<60dB).

Sistema de control de temperatura y alarmas.

Supervision local y remota, con la opcién de monitorizar a
cada instante los valores de conservacion de los productos
almacenados, con +0.1°C de precision en pantalla.
Nuestros controladores digitales, incorpora alarmas 6pticas
y acusticas ademds de otras funciones opcionales, tales
como instalar una alarma remota, un Datalogger con USB o
con WIFI, grabacion de datos HACCP, descargables por
puerto USB en formato CSV.

Nuestra gama de congeladores estan disefiados para
mantener una temperatura homogénea de -18°Ca-23°C.
Disponibles en versiones con puerta ciegay puerta de cristal,

ambas dotadas con cerradura.

FREEZING EQUIPMENT
- GLASS DOOR LAB SERIES

DESCRIPCIONES

CAPACIDAD BRUTA/NETA LITROS.
RANGO DE TEMPERATURA REGULABLE.

TIPO DE PUERTA - DOBLE CRISTAL DE SEGURIDAD.
MEDIDAS EXTERIORES L x Px H mm

MEDIDAS INTERIORES Lx Px H mm

ESPESOR AISLAMIENTO LIBRE CFC mm

ACABADO EXTERIOR.

ACABADO INTERIOR.

NUMERO ESTANTES REGULABLES CON SISTEMA ANTIVUELCO.
MATERIAL ESTANTE FACILMENTE DESMONTABLE..
NIVEL DE RUIDOCIDAD (dB).

TEMPERATURA UNIFORME EN TODO SU INTERIOR.

LUZ INTERIOR LED CON INTERRUPTOR INDEPENDIENTE.
INTERRUPTOR GENERAL

CERRADURA CON LLAVE.

PUERTA REVERSIBLE.

PUERTA CON SISTEMA DE AUTO-CIERRE AUTOMATICO.
TIRADOR Y BISAGRAS INOX RESISTENTES A LA CORROSION.
JUNTA DE GOMA EXTRAIBLE.

2 RUEDECILLAS TRASERAS + 2 PATAS REGULABLES.
REFRIGERACION ROLL-BOND CON VENTILADOR.
DESCONGELACION AUTOMATICA.

EVAPORACION AUTOMATICA DE CONDENSACION
ALARMA OPTICA Y ACUSTICA POR ALTA TEMPERATURA.
ALARMA PUERTA ABIERTA CON TEMPORIZADOR.
ALARMA FALLO DE SONDA.

CONTROLADOR DIGITAL BLUE DE0O,1°C.

CLASE ENERGETICA.

EFICIENCIA ENERGETICA.

TIPO DE GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO.

POTENCIA ELECTRICA W.

CONSUMO KW/24H.

ALIMENTACION ELECTRICA.

MEDIDAS DE EMBALAJE Lx Px Hmm

PESO NETO Kg.

PESO BRUTO Kg.

VOLUMEN m3

LAB 200 BTG

200/180
-18°C -23°C
CRISTAL
598 x 679 x 838
477 x 443 x 652

ACERO COLOR BLANCO
ABS COLOR BLANCO
2+1BASE
ACERO PLASTIFICADO
<40

DESCRIPCION LAB 200 BT

GROSS/NET CAPACITY LTERS.
ADJUSTABLE TEMPERATURE RANGE.
DOOR TYPE - DOUBLE SECURITY GLASS.
EXTERNAL DIMENSIONS L x Px Hmm
INTERIOR MEASUREMENTS L x Px H mm
CFC FREE INSULATION THICKNESS mm
‘OUTSIDE FINISH.
INTERIOR FINISH.
NUMBER OF ADJUSTABLE SHELVES WITH ANTI-TIP SYSTEM.
EASILY REMOVABLE SHELF MATERIAL.
. NOISE LEVEL (dB).
| UNIFORM TEMPERATURE THROUGHOUT ITS INTERIOR.
INTERIOR LED LIGHT WITH INDEPENDENT SWITCH.
MAIN SWITCH.
LOCK WITH KEY.
REVERSIBLE DOOR.
DOOR WITH AUTOMATIC SELF-CLOSING SYSTEM.
HANDLE AND STAINLESS STEEL HINGES RESISTANT TO CORROSION.
REMOVABLE RUBBER GASKET.
2 REAR WHEELS + 2 ADJUSTABLE LEGS.
| ROLL-BOND COOLING WITH FAN.
AUTOMATIC DEFROSTING.
PORATION OF .
OPTICAL AND ACOUSTIC ALARM FOR HIGH TEMPERATURE.
| OPEN DOOR ALARM WITH TIMER.
PROBE FAULT ALARM.
0.1°C BLUE DIGITAL CONTROLLER.
ENERGY CLASS.
ENERGY EFFICIENCY.
TYPE OF ECOLOGICAL REFRIGERANT GAS.
ELECTRICAL POWER W.
CONSUMPTION KW/24H.

LAB 200 BTG

598

ELECTRICAL POWER SUPPLY.
PACKAGING MEASURES L x P xH mm
Net WEIGHT Kg.

GROSS WEIGHT Kg.

VOLUME m3

ENSAYOS REALIZADOS CON UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE +25°C.
RESERVADO EL DERECHD DE EFECTUAR MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

200/180
-18°C -23°C
CRYSTAL
598 x 679 x 838
477 x 443 x 652

50
'WHITE STEEL
WHITE ABS

+
PLASTICSTEEL
<40

1,0 kw
230/1/50H
650 x 680 x880
46

a9
0.39

TESTS CARRIED DUT WITH AN AMBIENT TEMPERATURE OF +25°C.
RESERVED THE RIGHT TO MAKE GHANGES WITHOUT PRIOR NOTIGE.

REGISTRADOR DE TEMPERATURA DATALOGGER USB.
REGISTRADOR DE TEMPERATURA DATALOGGER WIFI.

PUERTO DE COMUNICACIGN MODBUS RS485

PUERTO uSB

ALARMA FALLO DE SUMINISTRO DE ENERGIA.

ESTANTES EXPOSITORES.

SONDA DE SIMULACIAN DE PRODUCTO.

PASAMUROS PARA PASO DE SONDA EXTERNA.

ENCHUFE ELECTRICO INTERNO PARA CONEXIAN DE EQUIPOS.
ACABADO EXTERIOR EN ACERD INOXIDABLE.

FUNGIONES HAGCP, REGISTRO DE LAS 3 ULTIMAS ALARMAS.

DATALOGGER USB TEMPERATURE RECORDER.
DATALOGGER WIFI TEMPERATURE RECORDER.

MODBUS RS485 COMMUNICATION PORT

use PORT

POWER SUPPLY FAILURE ALARM.

EXHIBITOR SHELVES.

PRODUGT SIMULATION PROBE.

GROMMETS FOR EXTERNAL PROBE PASSAGE.

INTERNAL ELEGTRICAL SOCKET FOR EQUIPMENT CONNEGTION.
EXTERIOR FINISH IN STAINLESS STEEL.

HACCP FUNGTIONS, RECORD OF THE LAST 3 ALARMS.

C€ RoHS

CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS
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PharmaFfred’

EQUIPAMIENTOS FRIGORIFICOS PARA PHARMA-LAB

EQUIPOS DE CONGELACIAN
-SERIE ABS PUERTA OFACA

FREEZING EQUIPMENT
- OPAQUE DOOR LAB SERIES

COMMON FEATURES
CARACTERISTICAS COMUNES =

23"

08z Fi =8

S |
DESCRIPCIONES AB 400 BT AB 600 BT
CAPACIDAD BRUTA/NETA LITROS. 432/395 600/550
RANGO DE TEMPERATURA REGULABLE. -18°C -23°C -18°C -23°C
TIPO DE PUERTA. OPACA OPACA
MEDIDAS EXTERIORES L x Px H mm 598 x 679 x 838 600 x 625 x 1876 775 x 704 x 1900
| MEDIDAS INTERIORES Lx PxH mm 477 x443 X652 480x450 x 1618 645 x 529 x 1642
| ESPESOR AISLAMIENTO LIBRE CFC mm 50 65 65
ACABADO EXTERIOR. ACERO COLOR BLANCO ACERO COLOR BLANCO ACERO COLOR BLANCO
ACABADO INTERIOR. ABS COLOR BLANCO ABS COLOR BLANCO ABS COLOR BLANCO
. o e A NUMERO ESTANTES REGULABLES CON SISTEMA ANTIVUELCO. 2+1 BASE 5 4+1BASE
¢ Los equipos de congelacion PHARMAFRED, estan disefiados MATERIAL ESTANTE FACILMENTE DESMONTABLE. ACERO PLASTIFICADO ACERO PLASTIFICADO ACERO PLASTIFICADO
. S ; . NIVEL DE RUIDOCIDAD (dB). <40 <53 <60
para centros de investigacion, laboratorios, hospitales, S EMBER ATURS DHIEORME EN TODO SU INTERIR o 1 St
9 . 5 i INTERRUPTOR GENERAL sl sl el
garantizado a sus usuarios la seguridad y la estabilidad CERRADURA CON LLAVE, sl sl S
— PUERTA REVERSIBLE. i sl sl sl
térmica. PUERTA CON SISTEMA DE AUTO-CIERRE AUTOMATICO. sl sl sl
. X o . TIRADOR Y BISAGRAS INOX RESISTENTES A LA CORROSION. sl sl sl
* Los modelosde laserie LAB disponen de multiples funciones JUNTA DE GOMA EXTRAIBLE. sl si El
2 RUEDECILLAS TRASERAS + 2 PATAS REGULABLES. sl sl sl
para conservar con maxima calidad, todo tipo de muestras REFRIGERACION ROLL-BOND CON VENTILADOR. sl el el
DESCONGELACION AUTOMATICA. ) sl sl sl
de laboratorio sensibles: reactivos, células, hemoderivados, EVAPORACION AUTOMATICA DE CONDENSACION ] ] St
ALARMAS GPTICAS Y ACUSTICAS. sl sl sl
i i oci : ; ; : ALARMAS POR ALTA Y BAJA TEMPERATURA. sl sl st
enzimas, citosinas proteinas, bacterias o virus, cultivos, D it el e SlCD T oA S S g
4 Jini ALARMA FALLO DE SONDA. sl sl El
muestras clinicas... CONTROLADOR DIGITAL BLUE DE0,1°C. sl sl si
. S CLASE ENERGETICA. A A A
* Empleamos materiales homologados combinando acero EFICIENCIA ENERGETICA. 3 3 3
t . —_— TIPO DE GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO. R600a R290a R2908
pintado epoxi con acero inoxidable, termoformado ABS, etc. POTENGIA ELECTRICA W. 0w 210W 215w
. o . _ oy CONSUMO KW/24H. 1.25kW 157 kW 2.07 kW
* Disefio coninteriores curvosy sistemas frigorificos de tltima AUMENTACION ELECTRICA. 230/ 1/50Hz 230/1/50Hz 230/1/50Hz
MEDIDAS DE EMBALAJE Lx PxHmm 650 x 680 x 880 650 x 720 x 2015 827 x 792 x 2060
generacion. PESO NETO Kg 39 73 94
PESO BRUTO Kg. a4 83 107
* Utilizamos solo refrigerantes ecoldgicos, que no insten en la VOLUMEN m3 0.39 094 135
DESCRIPCIONS LAB 200 BT
cuota CO2 al ser HCs. GROSS/NET CAPACITY LITERS. 200/180
. . ADJUSTABLE TEMPERATURE RANGE. -18°C -23°C -18°C -23°C
* Instalamos compresores y ventiladores de bajo consumo DOOR TYPE - DOUBLE SECURITY GLASS. OPAQUE OPAQUE OPAQUE
EXTERNAL DIMENSIONS L x Px H mm 598x 679 x 838 600 x 625 x 1876 775 x 704 x 1900
eléctrico y reducida emisién sonora (<60dB). INTERIOR MEASUREMENTS L x Px H mm 477x443x652 480x450x 1618 645 x 529 x 1642
CFC FREE INSULATION THICKNESS mm 50 65 65
. OUTSIDE FINISH. WHITE STEEL WHITE STEEL WHITE STEEL
.
Sistema de control de temperaturay alarmas. ERCE PRt T NINE Ane e
e o SN || NUMBER OF ADJUSTABLE SHELVES WITH ANTI-TIP SYSTEM. 2+1 BASE 5 4+1 BASE
*  Supervision local y remota, con la opcién de monitorizar a EASILY REMOVABLE SHELF MATERIAL. PLASTIC STEEL PLASTIC STEEL PLASTICSTEEL
i iy NOISE LEVEL (dB). <40 <60
cada instante los valores de conservacion de los productos UNIFORM TEMPERATURE THROUGHOUT ITS INTERIOR. YES YES YES
- MAIN SWITCH. YES YES YES
almacenados, con +0.1°C de precision en pantalla. LOCK WITH KEY. YES YES YES
REVERSIBLE DOOR. YES YES YES
* Nuestros controladores digitales, incorpora alarmas 6pticas DOOR WITH AUTOMATIC SELF-CLOSING SYSTEM. YES YES YES
HANDLE AND STAINLESS STEEL HINGES RESISTANT TO CORROSION. YES YES YES
y acusticas ademas de otras funciones opcionales, tales Z?ﬂ‘ﬁ;g&fi"ﬁﬁsﬁm = e e e
o ROLL-BOND COOLING WITH FAN. YES YES YES
como instalar una alarma remota, un Datalogger con USB o AUTOMATIC DEFROSTING. YES YES YES
L. oF L YES YES YES
con WIFI, grabacion de datos HACCP, descargables por OPTICAL AND ACOUSTICALARMS. YES YES YES
HIGH AND LOW TEMPERATURE ALARMS. YES YES YES
puerto USB en formato CSV. OPEN DOOR ALARM WITH TIMER. YES YES VES
= . PROBE FAULT ALARM. YES YES YES
* Nuestra gama de congeladores estan disefiados para 0.1°C BLUE DIGITAL CONTROLLER. YES YES YES
ENERGY CLASS. A A A
mantener una temperatura homogénea de -18°Ca-23°C. ENERGY EFFCIENCY. 3 3 3
TYPE OF ECOLOGICAL REFRIGERANT GAS. R6002 R290e R2908
* Disponibles en versiones con puerta ciegay puerta de cristal, ELECTRICAL POWER W. L 210W 215W
CONSUMPTION KW/ 24H. 125 kw 157 kW 207 kW
ambas dotadas con cerradura. ELECTRICAL POWER SUPPLY. 230/1/50Hz 230/ 1/50Hz 230/1/50Hz
PACKAGING MEASURES L x P xH mm 650 x 680 x 880 650 x 720 x 2015 827 x 792 x 2060
Net WEIGHT Kg. 39 73 94
GROSS WEIGHT Kg. a4 83 107
VOLUME m3 033 094 135

ENSAYOS REALIZADOS CON UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE +25°C. TESTS CARRIED OUT WITH AN AMBIENT TEMPERATURE OF +25°C.

RESERVADD EL DERECHO DE EFECTUAR MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO. RESERVED THE RIGHT TO MAKE CHANGES WITHOUT PRIOR NOTIGE.
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LAB s00 aT

LAB 400 a1

LAB 200 8T 1878

nas T

REGISTRADOR DE TEMPERATURA DATALOGGER USE.
REGISTRADOR DE TEMPERATURA DATALOGGER WIFL.
PUERTO DE COMUNICACION MODBUS RS485
ILUMINACIAN LED

PUERTD USBE

ALARMA FALLO DE SUMINISTRO DE ENERGIA.
ESTANTES EXPOSITORES.

SONDA DE SIMULAGION DE PRODUGTO.
PASAMUROS PARA PASO DE SONDA EXTERNA.

ENCHUFE ELECTRICO INTERND PARA CONEXIGN DE EQUIPOS.

ACABADO EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE.

FUNCIONES HAGCP, REGISTRO DE LAS 3 ULTIMAS ALARMAS.

TERMOSTATD DE SEGURIDAD

778

DATALOGGER USB TEMPERATURE RECORDER.
DATALOGGER WIFI TEMPERATURE RECORDER.

MoDBUS RS485 COMMUNICATION PORT

LED LIGHTING

uss PORT

POWER SUPPLY FAILURE ALARM.

EXHIBITOR SHELVES.

PRODUGT SIMULATION PROBE.

GROMMETS FOR EXTERNAL PROBE PASSAGE.

INTERNAL ELECTRICAL SOCKET FOR EQUIPMENT CONNECTION.
EXTERIOR FINISH IN STAINLESS STEEL.

HAGCP FUNCTIONS, RECORD OF THE LAST 3 ALARMS.

SAFETY THERMOSTAT.

C€ RoHS

CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS




PharmaFred’

EQUIPAMIENTOS FRIGORIFICOS PARA PHARMA-LAB

EQUIPOS DE REFRIGERACION REFRIGERATION EQUIPMENT
-PUERTA ABATIBLE -FOLDING DOOR

-18°0 /-25°C

— N a4y -4
e | (= I [
K N- L} | J L i 3 ! = =
ARA R A A AB 0 AB 0 AB 40 AB 0 AB 0 AB 460 AB 0 AB 00
CAPACIDAD NETAL. 102 15 208 263 323 401 | 643
CAPACIDAD DE CONGELACION Kg/24h 11 3 1 15 18 2 2% 2
RANGO DE TEMPERATURA. | agc/2sc | A8°C/25°C | A8'C/-25°C | 18'C/-25°C | -18°C/-25°C | -18°C/25°'C | -A8°C/25°C | -A7°C/-25C
MEDIDAS EXTERIORES Lx P x H mm 550x650x 850 580 x 620 x 840 830x660x850 990x660x 850 1170x 660x850 1400 x 660 x 850 1600 x 660 x 850 1570 x 751 x 1027
ESPESORAISLAMIENTO LBRECFCmm | 55 50 50 50 50 50 50 60
¢ Los equipos de congelacion PHARMAFRED, estan disefiados para gim;’:fz&m",‘x T ‘ . (1’ ; ; i ; é :
1 iy ’ 4 X EVAPORADOR. ESTATICO ESTATICO ESTATICO ESTATICO ESTATICO ESTATICO ESTATICO ESTATICO
centros de investigacion, laboratorios, hospitales, garantizado a  pescarcke. | MANUAL MANUAL MANUAL MANUAL MANUAL MANUAL MANUAL MANUAL
CONDENSACION ESTATICA ESTATICA ESTATICA ESTATICA ESTATICA ESTATICA ESTATICA ESTATICA
sus usuarios la seguridad y la estabilidad térmica. CLASE CLIMATICA. G T T T T i T 4
CLASE ENERGETICA. F - 5 : - B - -
. B lar : TIPO DE GAS REF ECOLOGICO. | R600a R600a R600a R600a R600a R600a R600a R600a
¢ Los modelos de la serie LAB disponen de miitiples funciones para POTENCIA ELECTRICA. 0w 133w 186w 7w | 19w 21w 23w 20w
- y . CONSUMO ELECTRICO kWh/24h. Y 123 137 167 183 232 257 3639
conservar con méxima calidad, todo tipo de muestras de " wenTacion eLécTRica. 230/1/50Hz | 230/1/SOHz | 230/1/50Hz | 230/1/50Hz | 230/1/SO0Hz | 230/1/SO0Hz | 230/1/SO0Hz | 230/1/50Hz
PESO NETO. [ % 29 34 36 4 % [ 56 %
laboratorio sensibles: reactivos, células, hemoderivados, enzimas, | pesosruto. 2% 32 38 a1 a7 53 63 102
AL CHARACTER AB 0 AB 0 AB HC 240 AB 0 AB 0 AB HC 460 AB 0 AB SIF 700
citosinas proteinas, bacterias o virus, cultivos, muestras clinicas... | NeT capACITY LITeRs. 102 125 208 %5 33 401 a1 643
FREEZING CAPACITY Kg/24h 11 8 11 15 18 22 24 42
o Empleamos materiales homologados combinando acero pintado | TEMPERATURE RANGE. A8C/25°C | 18C/25C | -18'C/25C | -18°C/25'C | -18'C/25'C | A8'C/25C | 8°C/25C | A7°c/-25C
EXTERNAL MEASURES L P x H mm 550x650X850 580x620x840 | 830X660x850 990X 660850  1170X660x850 1400x 660850 1600x660x850 1570x751x 1027
epoxi con acero inoxidable, termoformado ABS, etc. | G 6 2 % 20 2 - | 2 | 0 ) )
! 4 s ENDOWMENT BASKET. 0 0 1 1 1 1 1 2
= | MAXIMUM AMOUNT OF BASKET. - 1 3 3 [ 4 [ B [ 6 4
* Utilizamos solo refrigerantes ecoldgicos, que no insten en la cuota | evaporator. STATIC STATIC STATIC ESTATICO STATIC STATIC STATIC STATIC
| DEFROST. MANUAL MANUAL MANUAL MANUAL ‘ MANUAL MANUAL MANUAL MANUAL
C02 al ser HC& CONDENSATION. STATIC STATIC STATIC ESTATICA STATIC STATIC STATIC STATIC
| CLIMATE CLASS. ST T T T | T [ T | T 4
. Fey q ENERGY CLASS. F - - - ; . . .
¢ Instalamos compresores de bajo consumo eléctrico y reducida | TYPE OF ECOLOGICAL REFRIGERANT GAS. R600a R600a R600a R600a | Re00a R600a R600a R600a
o ELECTRICAL POWER. 0w 133w 146w 167 w 139w 231w 243w 220w
emision sonora (<60dB). | ELECTRICAL CONSUMPTION kWh/24h. 117 123 137 167 [ 183 [ 232 257 3639
ELECTRICAL POWER SUPPLY. 230/1/50Hz 230/1/50Hz 230/1/50Hz 230/1/50Hz 230/1/50Hz 230/1/50Hz 230/1/50Hz 230/1/50Hz
¢ Nuestra gama de congeladores estan disefiados para mantener | NET WEIGHT. u 29 ] 36 [ a | ] 56 %6
GROSS WEIGHT. 26 32 38 41 47 53 63 102
unatemperaturahomogénea de -18°Ca -25°C.
ENSAYOS REALIZADOS CON UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE +25°C. TESTS CARRIED OUT WITH AN AMBIENT TEMPERATURE OF +25°C.
RESERVADO EL DERECHO DE EFECTUAR MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO. RESERVED THE RIGHT TO MAKE CHANGES WITHOUT PRIOR NOTICE.

CESTA PLASTICO
CON ASA

/

PLASTIC BASKET
WITH HANDLE

TERMAMETRO EN LA

m PARTE EXTERIOR
/

THERMOMETER ON THE
OUTSIDE

CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS C€ RoHS
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EQUIPOS DE CONGELACIAN

= SERIE INOX PUERTA CRISTAL

FREEZING EQUIPMENT

- SERIE INOX PUERTA OPACA

- GLASS DOOR STAINLESS STEEL SERIES

- STAINLESS STEEL OPARUE DOOR SERIES

COMMON FEATURES
CARACTERISTICAS COMUNES

Los equipos de congelacion PHARMAFRED, estan disefiados
para centros de investigacion, laboratorios, hospitales,
garantizado a sus usuarios la seguridad y la estabilidad
térmica.

Los modelos de la serie LAB disponen de multiples funciones
para conservar con maxima calidad, todo tipo de muestrasde
laboratorio sensibles: los &cidos nucleicos (DNA/RNA), las
muestras de plasma hasta un maximo de 4 semanas, reactivos
biolégicos alicuotados que se prevean utilizar en el corto
plazo.

Empleamos materiales homologados combinando acero
pintado epoxi con acero inoxidable, termoformado ABS, etc.
Disefio con interiores curvos y sistemas frigorificos de tltima
generacion.

Utilizamos solo congeladores ecoldgicos, que no insten en la
cuota CO2 al ser HCs.

Instalamos compresores y ventiladores de bajo consumo
eléctrico y reducida emision sonora (<60dB).

Sistema de control de temperatura y alarmas.

Supervision local y remota, con la opcién de monitorizar a
cada instante los valores de conservacion de los productos
almacenados, con +0.1°C de precision en pantalla.

Nuestros controladores digitales, incorpora alarmas dpticasy
acusticas ademas de otras funciones opcionales, tales como
instalar una alarma remota, un Datalogger con USB o con
WIFI, grabacion de datos HACCP, descargables por puerto
USB en formato CSV.

Nuestra gama de congeladores estdn disefiados para
mantener una temperatura homogéneade -18°Ca-22°C.
Disponibles en versiones con puerta ciega y puerta de cristal,

ambas dotadas con cerradura.

CAPACIDAD BRUTA LITROS.

RANGO DE TEMPERATURA REGULABLE.
TIPO DE PUERTA

MEDIDAS EXTERIORES L x P xH mm
MEDIDAS INTERIORES LxPxH mm
ESPESOR AISLAMIENTO LIBRE CFC mm
ACABADO EXTERIOR.

ACABADO INTERIOR.

NIVEL DE RUIDOCIDAD (dB). <60 < <60
NUMERO ESTANTES REGULABLES. 4 4 8
TEMPERATURA UNIFORME EN TODO SUINTERIOR. sl sl sl

PARTE TRASERA EN ACERO GALVANIZADO sl sl sl
CONTACTO FLOTANTE LIBRE DE TENSION. sl sl sl

LUZ INTERIOR LED. sl sl sl
INTERRUPTOR GENERAL sl sl si
CERRADURA CON LLAVE. sl sl sl

PUERTA CON SISTEMA DE AUTO-CIERRE AUTOMATICO. sl sl sl
PUERTA CON TIRADOR ERGONOMICA DE ACERO INOXIDABLE. Sl Sl Sl

JUNTA DE GOMA MAGNETICA FACILMENTE DESMONTABLE. Sl Sl Sl

PATAS REGULABLES EN ACERO INOXIDABLE. Sl Sl Sl
REFRIGERACION VENTILADA CON EVAPORADOR. sl sl sl
DESCONGELACION AUTOMATICA. sl sl sl
ALARMAS GPTICAS Y ACUSTICAS. sl sl sl
ALARMA ALTA / BAJA TEMPERATURA. Sl Sl Ell
ALARMA PUERTA ABIERTA CON TEMPORIZADOR. sl sl sl
ALARMA FALLO DE SONDA. sl sl si
CONTROLADOR DIGITAL BLUE DE 0,1°C. sl sl sl

CLASE ENERGETICA. ) 5] D

CLASE CLIMATICA. i 4 4 4

TIPO DE GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO. R290 R290 R290
POTENCIA ELECTRICA W. 215 215 440
AUMENTACION ELECTRICA. 230V/1/50Hz 230V/1/50Hz 230V/1/50Hz
MEDIDAS DE EMBALAJE Lx P xH mm 770 x 860 x 2070 770 x 860 x2070 1510 x 860 x 2070
PESO NETO Kg 120 143 195

PESO BRUTO Kg. 135 158 220
VOLUMEN m3 137 137 269
LITERS OF GROSS CAPACITY. 650 650 1333
ADJUSTABLE TEMPERATURE RANGE. -18°C/-22°C -18°C/ +22°C -18°C/+22°C
DOOR TYPE. CRYSTAL OPAQUE OPAQUE
EXTERNAL DIMENSIONS L x Dx H mm 740 x 830 x 2010 740 x 830 x2010 1480 x 830 x 2010
INTERIOR MEASUREMENTS L x Px H mm 624 x700 x 1400 624 x 700 x 1400 1360 x 700 x 1400
CFC-FREE INSULATION THICKNESS mm 60 60 60
OUTSIDE FINISH. AIS| 304 STAINLESS STEEL AlS| 304 STAINLESS STEEL AIS| 304 STAINLESS STEEL
INTERIOR FINISH. AIS| 304 STAINLESS STEEL AlS| 304 STAINLESS STEEL AIS| 304 STAINLESS STEEL
NOISE LEVEL (dB). <60 <60 <60
ADJUSTABLE NUMBER OF SHELVES. 4 4 8
UNIFORM TEMPERATURE THROUGHOUT ITS INTERIOR. YES YES YES

BACK PART IN GALVANIZED STEEL YES YES YES
VOLTAGE FREE FLOATING CONTACT. YES YES YES
INTERIOR LED LIGHT. YES YES YES

MAIN SWITCH. YES YES YES

LOCK WITH KEY. YES YES YES

DOOR WITHAUTOMATIC SELF-CLOSING SYSTEM. YES YES YES

DOOR WITH ERGONOMIC STAINLESS STEEL HANDLE. YES YES YES

EASILY REMOVABLE MAGNETIC RUBBER JOINT. YES YES YES
ADJUSTABLE LEGS IN STAINLESS STEEL. YES YES YES
VENTILATED REFRIGERATION WITH EVAPORATOR. YES YES YES
AUTOMATIC DEFROSTING. YES YES YES
OPTICALAND ACOUSTIC ALARMS. YES YES YES
HIGH/LOW TEMPERATURE ALARM. YES YES YES

OPEN DOOR ALARM WITH TIMER. YES YES YES

PROBE FAULT ALARM. YES YES YES

0.1°C BLUE DIGITAL CONTROLLER. YES YES YES
ENERGY CLASS. D D D
ENERGY EFAICIENCY. 4 4 4

TYPE OF ECOLOGICAL REFRIGERANT GAS. R290 R290 R290
ELECTRIC POWER W. 215 215 440
SUPPLY OF ELECTRIC POWER. 230V/1/50Hz 230V/1/50Hz 230V/1/50 Hz
ELECTRICAL POWER SUPPLY. 770 x 860 x 2070 770 x 860 x 2070 1510 x 860 x 2070
PACKAGING MEASURES L x P xH mm 120 143 195

NET WEIGHT Kg. 135 158 220
GROSS WEIGHT Kg 137 137 269

|| - [» &

6! 650 1333
-18°C/-22°C -18°C/ +22°C -18°C/+22°C
CRISTAL OPACA OPACA
740 x 830 x 2010 740 x 830 x2010 1480 x 830 x 2010
624 x 700 x 1400 624 x 700 x 1400 1360 x 700 x 1400
60 60 60

ACERO INOXIDABLE AISI304
ACERO INOXIDABLE AISI304

ACERO INOXIDABLE AISI304
ACERO INOXIDABLE AISI304

ACERO INOXIDABLE AISI304
ACERO INOXIDABLE AISI304

ENSAYOS REALIZADOS CON UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE +25°C.
RESERVADO EL DERECHO DE EFECTUAR MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

TESTS CARRIED OUT WITH AN AMBIENT TEMPERATURE OF +25°C.
RESERVED THE RIGHT TO MAKE CHANGES WITHOUT PRIOR NOTICE.

REGISTRADOR DE TEMPERATURA DATALOGGER USB.

P . 1480 REGISTRADOR DE TEMPERATURA DATALOGGER WIFI.
i . PUERTO DE COMUNICAGIEN MODBUS RS485
| PUERTO usB
ALARMA FALLO DE SUMINISTRO DE ENERGIA.
I_— EarantEs exrosToREs:

SONDA DE SIMULACIGN DE PRODUGTO.

PASAMURDS PARA PASO DE SONDA EXTERNA.

ENCHUFE ELECTRICO INTERNO PARA CONEXION DE EQUIPOS.
ACABADD EXTERIOR EN AGERO INDXIDABLE.

FUNCIONES HACCP, REGISTRO DE LAS 3 ULTIMAS ALARMAS.

-
zo10 =
zo1o 3

- T

TNG/TN

DATALOGGER USB TEMPERATURE RECORDER.
DATALOGGER WIFI TEMPERATURE RECORDER.

MODBUS RS485 COMMUNICATION PORT

use PORT

POWER SUPPLY FAILURE ALARM.

EXHIBITOR SHELVES.

PRODUGT SIMULATION PROBE.

GROMMETS FOR EXTERNAL PROBE PASSAGE.

INTERNAL ELEGTRICAL SOCKET FOR EQUIPMENT CONNEGTION.
EXTERIOR FINISH IN STAINLESS STEEL.

HACCP FUNCTIONS, RECORD OF THE LAST 3 ALARMS.

C€ RoHS

CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS
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ULTRA

PharmaFred presenta una serie de ultra congeladores de
Baja Temperatura, cubriendo temperaturas desde -10 °Ca
-86 °C, tanto en congeladores horizontales como verticales.

La produccién de ultra-congeladores esta de acuerdo con la
certificacién 1ISO 9001, 14001 y 18001 OHSAS y estandares,
lo que garantiza que sus equipos sean confiables y de alta
calidad consistencia, que cumplen con las normas y
estandares ambientales

Congelador para almacenamiento temporal en frio y uso
diario en laboratorios, hospitales u otras instalaciones
donde se realiza investigacidon cientifica de muestras
biolégicas, vacunas y hemoderivados.

Nuestros congeladores se basan en una tecnologia tnica de
compresor de una sola etapa, que brinda al usuario una
solucidén econdémica para bajas temperaturas y el uso diario
en laboratorios.

También cumplimos con la Directiva RoHS, lo que significa
que todos nuestros productos estdn totalmente libres de
plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, PBB y PBDE.

e Facil instalacién: el congelador tiene un tamafo
compacto y puede pasar por cualquier puerta de
tamano normal, lo que hace que sea muy ficil de
instalar.

e Tamano Sptimo, facil de instalar y desplazar.

e Alternativa a grandes congeladores verticales, cuya

instalacién requiere a menudo derribar un muro o

quitar una ventana.

Bajo costo de mantenimiento.

Refrigerante Nature R ecoldgico y libre de HCFC.

Aislamiento eficiente de ciclo-pentano.

Certificado ISO 9001, 14001 i 45001.

Origen de los equipos Unién Europea.

CONGELACION

ALARMA OPTICA Y ACUSTICA

ALARMA DE TEMPERATURA ALTA/BAJA

BLOQUED DE MANIJA (EQUIPOS HORIZONTALES)

REGISTRADOR DE TEMPERATURA CON PUERTO USB (EQUIPOS VERTICALES)
ALARMA PUERTA ABIERTA (EQUIPOS VERTICALES)

DPTICAL AND ACOUSTIC ALARM
HIGH/LOW TEMPERATURE ALARM

HANDLE LOGK (HORIZONTAL EQUIPMENT)

TEMPERATURE RECORDER WITH USB PORT (VERTICAL EQUIPMENT)
OPEN DOOR ALARM (VERTIGAL EQUIPMENT)
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EQUIPAMIENTOS FRIGORIFICOS PARA PHARMA-LAB
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UC MLT U250

Informaci6n técnica: Dimensiones: Technical: Dimensions:

Ntimero de producto: N124002 Dimensiones externas: Product no. N124002 Outer dimensions:

Volumen bruto: 256 litros ~ Altura 2055 mm Gross volume: 256 litres  Height 2055 mm
Min. temperatura -25°C  Anchura 600 mm Min. temperature: 25°C  Width 600 mm
max. temperatura: -10°C  Profundidad: 690 mm Max. temperature: -10°C  Depth 690 mm
Refrigerant: R290  Peso neto; 115kg Refrigerant R290  Net weight 115kg
Estanterias ajustables: 5 Dimensiones internas: Adjustable shelves 5 Innerdimensions:

Consumo energético 24 h 1,9kWh  Altura: 1420 mm Power consump. 24/h: 1,9kWh  Height: 1420 mm
Tension: 220-240V/50Hz  Anchura: 435 mm Voltage: 220-240V / 50Hz  Width: 435 mm
Tipo de compresor. Fase Gnica  Profundidad 370mm  Compressor type Single stage  Depin 370 mm

PharmaFred’
darmarre

EQUIPAMIENTOS FRIGORIFICOS PARA PHARMA-LAB

=

UC LT U250

Informacion técnica: Dimensiones: Technical: Dimensions:

Nimero de producto: N121002 Dimensiones externas: Product no. N121002 Outer dimensions:

Volumen bruto: 256 litros  Altura: 2055 mm Gross volume: 256 litres  Height: 2055 mm
Min. temperatura: -45°C  Anchura: 600 mm Min. temperature: -45°C  Width 600 mm
max. temperatura: 25°C  Profundidad: 690 mm Max. temperature: -25°C  Depth: 690 mm
Refrigerant: Nature R Peso neto 116 kg Refrigerant: Nature R Net weight 116 kg
Estanterias ajustables: 5 Dimensiones internas: Adjustable shelves: 5 Inner dimensions:

Consumo energético 24 h: 48 KWh  Altura: 1420 mm Power consump. 24/h 4.8KWh  Height 1420 mm
Tension: 220-240V/50Hz  Anchura: 420mm  Voitage 220-240V /50Hz  Width 420 mm
Tipo de compresor: Fase Gnica Profundidad 370mm  Compressor type: single stage  Depth 370 mm

UCLT C150 UC LT C200 UC LT C300 UC LT C400

Volumen bruto: 155L Volumen bruto: 230L Volumen bruto: 323L Volumen bruto: 393L
Consumo energético 1,8kWh  Consumo energético 28kWh  Consumo energético 37kWh  Consumo energético 4,1 kwh
24n: 24nh: 24n: 24 nh:

Tipo de compresor: single stage  Tipo de compresor: single stage  Tipo de compresor. Single stage  Tipo de compresor: Single stage
Altura: 945 mm Altura: 945 mm Altura: 945 mm Altura: 945 mm
Anchura: 734 mm  Anchura: 984 mm  Anchura: 1284 mm  Anchura: 1504 mm
Profundidad: 705mm  Profundidad: 705mm  Profundidad: 705mm  Profundidad: 705 mm
Peso neto: 49 kg Peso neto: 57 kg Peso neto: 71 kg Peso neto: 78 kg
Gross volume: 155L Gross volume: 230L Gross volume: 323L Gross volume: 393L
Power consump. 24/h: 1.8KWh  Power consump. 24/h: 28kwWh  Power consump. 24/h: 3,7kWh  Power consump. 24/h: 4,1kWh
Compressor type: Single stage  Compressor type: Single stage  Compressor type: Single stage  Compressor type: Single stage
Height: 945 mm  Height 945 mm  Height 945 mm  Height: 945 mm
Width: 734 mm  Width: 984 mm  Width: 1284 mm  Width: 1504 mm
Depth: 705 mm  Depth: 705 mm  Depth: 705 ' mm Depth 705 mm
Net weight: 49__kg  Netweight 57 kg Netweight: 71 kg Netweight: 78 kg

C€ RoHS
CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS
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EQUIPAMIENTOS FRIGORIFICOS PARA PHARMA-LAB

=

Informacién técnica:

Namero de producto:

Volumen bruto:

Min. temperatura:

méx. temperatura:

Refrigerant

Puertas intenas:

Estanterias ajustables:

Consumo energético 24 h:

Tension:

Tipo de compresor:

UCLT C150
Volumen bruto: 74 litros
Consumo energético 4,0 kWh
24h:

Tipo de compresor: Single stage
Altura: 870 mm
Anchura: 550 mm
Profundidad: 630 mm
Peso neto: 48kg
Gross volume: T4 litres
Power consump. 24/h: 4,0 kWh
Compressor type: Single stage
Height: 870 mm
Width: 550 mm
Depth 630 mm
Net weight: 48kg

UC XLT U250

N122002
253 litros
60°C
-40°c
Nature R
2

5
6.1kWh

220V-240V 50Hz

Fase Gnica
UCLT C150
Volumen bruto: 140 litros
Consumo ene[gético 3,7 kWh
24h:
Tipo de compresor: Single stage
Alura: 885 mm
Anchura: 725 mm
Profundidad: 630 mm
Peso neto: 59kg
Gross volume: 140 litres
Power consump. 24/h: 3,7 KWh
Compressor type: Single stage
Height: 885 mm
Width: 725 mm
Depth 630 mm
Net weight 50kg

Dimensiones:
Dimensiones externas:
Altura:

Anchura:

Profundidad:

Peso neto:
Dimensiones internas:
Altura:

Anchura:

Profundidad:

Technical:
Product no.

2055 mm Gross volume:

600 mm Min._ temperature:

690 mm Max. temperature:
120 kg Refrigerant:
Inner doors:

1420 mm Adjustable shelves
420 mm Power consump. 24/h
370 mm Voltage:

Compressor type:

UC LT C200 UC LT C300
Volumen bruto: 198litros  Volumen bruto: 296 litros
Consumo energético 3,1 kwh Consumo energético 5,5 kWh
24nh: 24h:

Tipo de compresor: Single stage  Tipo de compresor: Single stage
Altura 885mm  Altura: 885mm
Anchura: 923mm  Anchura: 1260 mm
Profundidad: 630mm  Profundidad: 630 mm
Peso neto 62kg  Pesoneto: 71kg
Gross volume: 198 litres Gross volume: 296 litres
Power consump. 24/h: 3,1kWh  Power consump. 24/h: 5.5kwh
Compressor type: Single stage ~ Compressor type: Single stage
Height: 885mm  Height: 885 mm
Width: 923mm  Width: 1260 mm
Depth 630mm  Depth: 630 mm
Net weight: 62ky  Netweight 71kg

N122002
253 litres.

60 °C

-40°C

Nature R

2

5

6.1 kwh
220V-240V 50Hz

single stage

Dimensions:
Outer dimensions:
Height

‘Width:

Depth

Net weight:

Inner dimensions:
Height:

Width

Depth

UC LT C400
Volumen bruto: 383 litros
Consumo energénco 7,0 kWh
24h:

Tipo de compresor: Single stage
Altura: 885 mm
Anchura: 1560 mm
Profundidad: 630 mm
Peso neto 86 kg
Gross volume: 383 lires
Power consump. 24/h: 7,0 kWh
Compressor type: Single stage
Height: 885 mm
Width: 1560 mm
Depth 630 mm
Net weight: 86 kg

CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS

2055 mm
600 mm
690 mm

120 kg

1420 mm

420 mm

370 mm

UC LT C500
Volumen bruto: 495 litros
Consumo enelgétlco 5,7 kWh
241
Tipo de compresor: Single stage
Altura: 885 mm
Anchura: 1664 mm
Profundidad: 740 mm
Peso neto: 92kg

Gross volume: 495 litres
Power consump. 24/h: 5,7 kWh
Compressor type: Single stage
Height: 885 mm
Width: 1664 mm
Depth: 740 mm
Net weight 92kg
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PharmaFred

EQUIPAMIENTOS FRIGORIFICOS PARA PHARMA-LAB

=

uc

ULT U35

Volumen bruto: 37 litros
Consumo energético 3,2kWh
24n
Tipo de compresor: Fase Gnica
Altura: 650 mm
Anchura: 630 mm
Profundidad: 675mm
Peso neto: 59kg
Gross volume: 37 ltres
Power consump. 24/h 3.2 kWh
Compressor type single stage
Height 650 mm
Width: 630 mm
Depth 675 mm
Net weight 50 kg

UC ULT C75

Volumen bruto:

Consumo energético
24n:

Tipo de compresor:
Altura:

Anchura:
Profundidad:

Peso neto:

Gross volume:

Power consump. 24/h:
Compressor type:
Height:

Width

Depth

Net weight:

74 litros
5,0 kWh

Single stage
870 mm
555 mm
630 mm

45kg

74 litres

5,0 kWh
Single stage
870 mm
555 mm
630 mm
45kg

p

UC ULT U35

Volumen bruto:
Consumo energético
24h

Tipo de compresor:
Altura:

Anchura:
Profundidad:

Peso neto:

Gross volume:

Power consump. 24/h:
Compressor type:
Height

Width

Depth

Net weight

UC ULT C200

Volumen bruto:

Consumo energético
24n:

Tipo de compresor:
Altura:

Anchura;
Profundidad:

Peso neto:

Gross volume:

Power consump. 24/h
Compressor type:
Height:

Width:

Depth:

Net weight:

198 litros
5,3 kWh

Single stage
885 mm
923 mm
680 mm

69 kg

198 litres
5,3 kWh
single stage
885 mm
923 mm
680 mm

69 kg
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93 litros

6,5 kWh

Fase Unica
825mm
595 mm
630 mm

60kg

93 litres
6.5 KWh
single stage
825 mm
595 mm
630 mm

60 kg

UC ULT U35

Volumen bruto: 256 litros
Consumo energético 10,3 kWh
24n
Tipo de compresor: Dual cooling
single stage
Altura: 2055 mm
Anchura: 600 mm
Profundidad: 690 mm
Peso neto: 140 kg
Gross volume: 256 litres
Power consump. 24/h 10,3 kWh
Compressor type Dual cooling
single stage
Height 2055 mm
Width 600 mm
Depth 690 mm
Net weight 140 kg

UC ULT C300

Volumen bruto: 296 litros
Consumo energético 8,0 kwh
24h:

Tipo de compresor: Single stage
Altura: 885 mm
Anchura; 1265 mm
Profundidad: 680 mm
Peso neto: 76 kg
Gross volume: 296 litres
Power consump. 24/h 8,0 kWh
Compressor type: Single stage
Height: 885 mm
Width 1265 mm
Depth 680 mm
Net weight 76 kg

UC ULT C400

Volumen bruto:

Consumo energético
24n:

Tipo de compresor:
Altura:

Anchura:
Profundidad:

Peso neto:

Gross volume:

Power consump. 24/h
Compressor type:
Height:

Width:

Depth:

Net weight:

383 litros
9,0 KWh

Single stage
885 mm
1562 mm
680 mm

80 kg

383 litres.
9,0 kWh
single stage
885 mm
1562 mm
680 mm

80 kg
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EQUIPAMIENTOS FRIGORIFICOS PARA PHARMA-LAB

EQUIPOS DE CONGELACIAN

- HIELO GRANULADO

La serie LAB ICE produce hielo troceado o granular, un
hielo extremadamente versatil, facil de manejar y
dosificar, se puede moldear y adaptar a cualquier
utilizacion.

El hielo granular tienen un porcentaje mayor de
humedad, estd especialmente indicado para uso
sanitario, tratamientos terapéuticos y laboratorios.

FREEZING EQUIPMENT

“"GRANULATED ICE

T ew=w
(==

I

ABICESOW  LABICE180A

) v v
CARACTERISTICAS TECNICAS LABICE50A LABICESOW LABICESOA L LAB ICE 180 W
CONDENSACION. AIRE AGUA AIRE AGUA AIRE AGUA

El condensador sobre-dimensionado es 6ptimo para

climas calientes en la versiones (refrigeracion por aire PRODUCEIONBAN. 55K ssKg oaKg 88K 182Kg 178Kg

o por agua). El sistema de fabricacion de hielo es ALMACEN. 20Kg 20Kg 20Kg 20Kg 64Kg 64Kg
sencillo, fiable y sin electrénica, preparado para zonas COMPRESOR. 1/4 v 1/8 cv 1/8 cv 1/acv 1/3cv 3/8cv

de agua calcirea y condiciones dificiles de trabajo. GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO R290 R290 R290 R290 R290 R290

La carroceria es toda integramente en acero inoxidable '\ ;menTaCION ELECTRICA. 230/1/50Hz | 230/1/50Hz | 230/1/50Hz = 230/1/50Hz = 230/1/50Hz | 230/1/50Hz
AISI 304 ficilmente desmontable. Aislamiento de | pOTENCIA MAXIMA ABSORBIDA. 23w 505W 70w/ SBWA | 650W/ | 6A0W/
poliuretano inyectado a alta presion, libre de CFC'S. PESO NETO. 55 Kg 55 Kg 58 Kg 58 Kg 75Kg 75Kg
Contenedor fabricado en ABS sanitario. TECHNICAL CHARACTERISTICS LABICESOA  LABICESOW LABICE9OA LABICE9OW LABICE180A LABICE180W
Las maquinas LAB ICE permiten regular el grado de CONDENSATION. AIRE AGUA AIRE AGUA AIRE AGUA
humedad del hielo segun las distintas aplicaciones y 24H PRODUCTION. 55Kg 58 Kg 94Kg 88 Kg | 182Kg 178Kg
usos al que se destine la produccidn. STORE. 20Kg 20Kg 20Kg 20 Kg 64Kg 64Kg
Gracias al nuevo refrigerante ecoldgico R290, la gama COMPRESSOR. 1/4 cv 1/4 cv 1/4cv 1/4cv 1/3¢cv 3/8¢v

de maquinas mejora notablemente el rendimiento en ECOLOGICAL REFRIGERANT GAS R290 R290 ‘ R290 R290 R290 R290

el consumo de energia (14%) y agua (10%). Ademas, ELECTRICAL POWER SUPPLY. 230/1/50Hz | 230/1/50Hz = 230/1/50Hz | 230/1/50Hz | 230/1/50Hz | 230/1/50Hz
aumenta un 5% su capacidad de produccion. MAXIMUM ABSORBED POWER. 423w 505W 470 W/I 533W/I 650 W/I 640 W/I
Las condiciones de trabajo de las méquinas son para NET WEIGHT. 55Kg 55Kg 58 Kg 58 Kg 75Kg 75Kg

aguas con un grado de dureza comprendido entre 152F
y 409F. En caso de aguas fuera de estos parametros y
especialmente en el caso de aguas duras con un alto
contenido en cal, se requiere el uso de filtros o sistemas
de descalcificacion.

ENSAYOS REALIZADOS GON UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE +25°C.

RESERVADO EL DERECHO DE EFECTUAR MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

TESTS CARRIED OUT WITH AN AMBIENT TEMPERATURE OF +25°C.

RESERVED THE RIGHT TO MAKE CHANGES WITHOUT PRIOR NOTICE.

* FILTRO DESCALGIFIGADOR

* SOFTENER FILTER

C€ RoHS
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